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4

1 Механизмы управления

2 Компьютерные розетки

Специальные направляющие для облегчения ввода кабеля. 
Увеличенные разделители для исключения возможности 
короткого замыкания. Цветовая маркировка клемм.

Электрические параметры, схема 
монтажа и шаблон для зачистки 
кабеля.

Выключатели с подсветкой 
поставляются с лампой, 
установленной на заводе.

Поле для маркировки

Шторка, защищающая от пыли

3 Розетки 220В

Клеммы расположены в один ряд, а винты 
находятся в незакрученном состоянии, что 
ускоряет монтаж. Увеличенные разделители 
клемм исключают возможность короткого 
замыкания.

Надежное крепление и хороший контакт даже 
при подключении двух проводов разного 
диаметра достигается за счет использования 
специальной «арочной» шайбы.

CatalogUnica2010.pdf   1   25.09.2012   11:03:12

5

7 Суппорт

4 Электронные функции

Современные технологии обеспечивают надежную и тихую 
работу электронных устройств.

Глубина монтажа такая же, как и у механизмов 
выключателей.

Клеммы четко промаркированы для безошибочного 
подключения.

5 Рамки

Рамки защелкиваются в четырех точках крепления простым 
надавливанием обеспечивая плотное прилегание даже 
при неровных стенах.  Специальная система крепления 
позволяет установить рамки даже если коробка выступает 
из стены на 0.75 мм, или утоплена в стене на 2,25 мм.

6 Подсветка

Два вида 
подсветки 
для разных 
вариантов ее 
использования

Изготовлен из сплава ZAMAK, обладает повышенной 
прочностью и устойчивочстью к коррозии.
Отдельно поставляемые монтажные лапки для монтажных 
коробок старого типа. Острые концы лапок заключены в 
безопасный пластиковый чехол и устанавливаются вместе с 
ним, автоматически освобождаясь при затягивании.
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Универсальный дизайн

Универсальный суппорт
Металлический или 
пластиковый суппорт для 
винтового монтажа.

Многомодульные 
декоративные рамки
Декоративные рамки для 
скрытого или наружного 
монтажа. Вертикальные или 
горизонтальные, от 1 до 
5 модулей.

Преимущества модульного монтажа: 
многофункциональность и выбор идеального дизайна

Металлический Пластиковый
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Монтажные 
коробки для 
скрытого монтажа
3 или 4 модуля.

Монтажные коробки для 
наружного монтажа
3 или 4 модуля.

Декоративные рамки для 
итальянского дизайна
Рамки для скрытого или 
наружного монтажа. От 1 до 
6 модулей.

Итальянский дизайн

Суппорт для итальянского 
дизайна
Металлический суппорт, 
от 3 до 6 модулей.

Суппорт для итальянского 
дизайна
Пластиковый суппорт, от 3 до 
6 модулей.
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6

Unica Top 
Превосходный выбор! Концентрация 
на деталях данной серии гарантирует 
совершенный результат. В процессе 
производства серии Unica Top учтены 
мельчайшие детали, что производит 
неизгладимое  впечатление. Не упустите 
шанс подчеркнуть индивидуальность 
Вашего интерьера с помощью элитной 
электроинсталляции  Unica Top!

7

Unica Plus
Эксклюзивность Unica Plus заключается 
в элегантном дизайне и многообразии 
цветов, от холодных тонов до выразительных 
и страстных, которые органично вписываются 
в самый изысканный интерьер. 

Unica Colors
Каждая комната в Вашем доме имеет право 
на индивидуальность. С помощью разноцветных
внутренних рамок серии Unica Colors
невероятно просто менять стиль в соответствии
с настроением интерьера Ваших комнат.

Unica Quadro
Уникальность рамок стильной серии Unica Quadro
состоит в их смелом цветовом исполнении.
Идеальный вибор для свежих и ярких решений.
Заявите о том, что каждая деталь в Вашем доме 
достойна дизайнерского решения.

Unica Basic
Дизайн серии Unica Basic строг и гармоничен.
Элегантность форм – изящный почерк 
консервативного дизайна, а также яркое 
подтверждение Вашей требовательности 
к соотношению качества и внешнего вида 
в интерьере.

Зачем соглашаться на 
посредственность? Unica 
Class в своем роде ‑ 
это нечто особенное. 
Дизайн ‑ конкретен 
и незаметен. Материалы 
‑ выбраны не просто так.
Ничто тут не сделано 
чересчур, нет ничего 
«слишком» ‑ это просто 
природная чистота 
в своем совершенном 
балансе. Вы найдете 
здесь то, что идеально 
вам подходит ‑ 
в металле, стекле, 
коже или камне. Это все 
натуральные материалы, 
ставящие последнюю 
точку в дизайне 
поистине элегантной 
комнаты.

Unica Class
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Unica Allegro
Сильный и в то же время изящный цвет 
декоративных рамок Unica Allegro внесет 
индивидуальность, элегантность, и утончённость 
в любой дизайн интерьера.
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Unica Basic
Дизайн серии Unica Basic строг и гармоничен.
Элегантность форм – изящный почерк
консервативного дизайна, а также яркое
подтверждение Вашей требовательности
к соотношению качества и внешнего вида
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Unica Quadro
Уникальность рамок стильной серии Unica Quadro
состоит в их смелом цветовом исполнении.
Идеальный вибор для свежих и ярких решений.
Заявите о том, что каждая деталь в Вашем доме
достойна дизайнерского решения.
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Выключатели
Схема­

монтажа
Описание Ток Модуль Белый

Слоновая­
кость

Алюминий Графит

Выключатели

  
Одноклавишный выключатель 
(сх.1)

10
1 MGU3.101.18 MGU3.101.25 MGU3.101.30 MGU3.101.12
2 MGU3.201.18 MGU3.201.25 MGU3.201.30 MGU3.201.12

16 
1 MGU3.161.18 MGU3.161.25 MGU3.161.30 MGU3.161.12
2 MGU3.261.18 MGU3.261.25 MGU3.261.30 MGU3.261.12

   

Одноклавишный переключатель 
(сх.6)

10
1 MGU3.103.18 MGU3.103.25 MGU3.103.30 MGU3.103.12
2 MGU3.203.18 MGU3.203.25 MGU3.203.30 MGU3.203.12

16
1 MGU3.163.18 MGU3.163.25 MGU3.163.30 MGU3.163.12
2 MGU3.263.18 MGU3.263.25 MGU3.263.30 MGU3.263.12

Одноклавишный перекрестный 
переключатель (сх.7) 10

1 MGU3.105.18 MGU3.105.25 MGU3.105.30 MGU3.105.12

2 MGU3.205.18 MGU3.205.25 MGU3.205.30 MGU3.205.12

Двухполюсный одноклавишный 
выключатель (сх.2) 

16
1 MGU3.162.18 MGU3.162.25 MGU3.162.30 MGU3.162.12

2 MGU3.262.18 MGU3.262.25 MGU3.262.30 MGU3.262.12

 
Одноклавишный кнопочный 
выключатель 

10
1 MGU3.106.18 MGU3.106.25 MGU3.106.30 MGU3.106.12
2 MGU3.206.18 MGU3.206.25 MGU3.206.30 MGU3.206.12

Одноклавишный кнопочный 
выключатель, символ «звонок» 10

1 MGU3.106.18C MGU3.106.25C MGU3.106.30C MGU3.106.12C

 2 MGU3.206.18C MGU3.206.25C MGU3.206.30C MGU3.206.12C
Одноклавишный кнопочный 
выключатель, символ «свет» 10

1 MGU3.106.18L MGU3.106.25L MGU3.106.30L MGU3.106.12L

 2 MGU3.206.18L MGU3.206.25L MGU3.206.30L MGU3.206.12L
Выключатели­с­индикационной­подсветкой

Одноклавишный выключатель 
(сх.1) с инд. ламп

10
1 MGU3.101.18N MGU3.101.25N MGU3.101.30N MGU3.101.12N
2 MGU3.201.18N MGU3.201.25N MGU3.201.30N MGU3.201.12N

16
1 MGU3.161.18N MGU3.161.25N MGU3.161.30N MGU3.161.12N
2 MGU3.261.18N MGU3.261.25N MGU3.261.30N MGU3.261.12N

Одноклавишный переключатель 
(сх.6) с инд. ламп

10
1 MGU3.103.18N MGU3.103.25N MGU3.103.30N MGU3.103.12N

2 MGU3.203.18N MGU3.203.25N MGU3.203.30N MGU3.203.12N

16 1 MGU3.163.18N MGU3.163.25N MGU3.163.30N MGU3.163.12N
2 MGU3.263.18N MGU3.263.25N MGU3.263.30N MGU3.263.12N

Одноклавишный перекрестный 
переключатель (сх.7) с инд. ламп

10
1 MGU3.105.18N MGU3.105.25N MGU3.105.30N MGU3.105.12N

2 MGU3.205.18N MGU3.205.25N MGU3.205.30N MGU3.205.12N

Одноклавишный кнопочный 
выключатель с инд. ламп 

10 1 MGU3.106.18N MGU3.106.25N MGU3.106.30N MGU3.106.12N

2 MGU3.206.18N MGU3.206.25N MGU3.206.30N MGU3.206.12N
Одноклавишный кнопочный 
выключатель, символ «звонок»  
с инд. ламп

10
1 MGU3.106.18CN MGU3.106.25CN MGU3.106.30CN MGU3.106.12CN

2 MGU3.206.18CN MGU3.206.25CN MGU3.206.30CN MGU3.206.12CN

Одноклавишный кнопочный 
выключатель, символ «свет» с 
инд. ламп

10
1 MGU3.106.18LN MGU3.106.25LN MGU3.106.30LN MGU3.106.12LN

2 MGU3.206.18LN MGU3.206.25LN MGU3.206.30LN MGU3.206.12LN

Выключатели­с­контрольной­подсветкой
Одноклавишный выключатель 
(сх.1) с контр. ламп 10

1 MGU3.101.18S MGU3.101.25S MGU3.101.30S MGU3.101.12S

2 MGU3.201.18S MGU3.201.25S MGU3.201.30S MGU3.201.12S

16
1 MGU3.161.18S MGU3.161.25S MGU3.161.30S MGU3.161.12S
2 MGU3.261.18S MGU3.261.25S MGU3.261.30S MGU3.261.12S

Одноклавишный переключатель 
(сх.6) с контр. ламп 10

1 MGU3.103.18S MGU3.103.25S MGU3.103.30S MGU3.103.12S

2 MGU3.203.18S MGU3.203.25S MGU3.203.30S MGU3.203.12S

16
1 MGU3.163.18S MGU3.163.25S MGU3.163.30S MGU3.163.12S
2 MGU3.263.18S MGU3.263.25S MGU3.263.30S MGU3.263.12S

Двухполюсный одноклавишный 
выключатель (сх.2) с контр. ламп 16

1 MGU3.162.18S MGU3.162.25S MGU3.162.30S MGU3.162.12S

2 MGU3.262.18S MGU3.262.25S MGU3.262.30S MGU3.262.12S

Оранжевая Синяя

Блок световой индикации MGU0.822.AL MGU0.822.AZL

Двухклавишные­выключатели

Двухклавишный выключатель 
(сх.5)

10 2 MGU3.211.18 MGU3.211.25 MGU3.211.30 MGU3.211.12

Двухклавишный переключатель 
(сх.6+6)

10 2 MGU3.213.18 MGU3.213.25 MGU3.213.30 MGU3.213.12

Выключатели­для­жалюзи

Выключатель для жалюзи 10 2 MGU3.208.18 MGU3.208.25 MGU3.208.30 MGU3.208.12
Выключатель для жалюзи 
нажимной

10 2 MGU3.207.18 MGU3.207.25 MGU3.207.30 MGU3.207.12

8

При ме не ние:
• Пред наз на че ны для ком му та ции электрических це пей об ще го 

на зна че ния   на пря же ни ем до 250 В.
• Вы клю ча те ли с не о но вой лам пой си не го цве та помогут легче 

найти выключатель в тем ном по ме ще нии (макс. ток не о но вой 
лам пы 1 мА).

• Вы клю ча те ли с не о но вой лам пой ян тар но го цве та слу жат для 
кон тро ля на груз ки (макс. ток не о но вой лам пы 1 мА).

• Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в су хих 
тёп лых по меще ни ях (класс за щи ты IP20).

• Вы клю ча те ли пи та ния ус та нав ли ва ют ся в мон таж ную ко роб ку 
на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках MGU7.892.

• Вы клю ча тель для жа лю зи cу ще ст ву ет в двух мо ди фи ка ци ях:
• с фик са ци ей, то есть вы клю ча тель для не по сред ст вен но го вклю-

че ния при во да жа лю зи без ав то ма ти че с ко го бло ка уп рав ле ния;
• без фик са ции, то есть на жим ной, для уп рав ле ния при во дом 

жа лю зи че рез ав то ма ти че с кую си с те му уп рав ле ния.
• Име ет ме ха ни че с кую и электрическую бло ки ров ку от од но-

вре мен но го за пу с ка при во да в обо их на прав ле ни ях.

Основные характеристики:
• Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные 

части  устойчивы к ультрафиолету.
• Механизм выключателя 10 А снабжен быстрозажимными кон-

тактами.
• Для упрощения подключения проводов фазы и нейтрали клем-

мы различаются по цвету.
• Механизм выключателя 16 А снабжен винтовыми контактами. 

Винты с   комбинированным шлицом подходят для простой и 
крестовой отвертки.

• К клеммам допускается подключать как одножильный, до 
2.5мм2, так и многожильный провод сечением до 4мм2 (в выклю-
чателях 16 А).

• В выключателях предусмотрен шумокомпенсатор.

Схема подключения

Схемы монтажа

Выключатели питания 250 В

Подключение одножильного провода Подключение многожильного провода

Управление одной нагрузкой с двух мест
(2 переключателя «сх. 6»)

Управление одной нагрузкой с трех мест
(2 переключателя «сх. 6» и 1 перекрестный переключатель «сх. 7»)

Управление двумя нагрузками с  мест (2 переключателя «сх. 6» и один переключатель «сх. 6+6 )

Техническая информация

двух

CatalogUnica2010.pdf   1   25.09.2012   11:15:20

Применение:
• �Предназначены для коммутации электрических цепей общего 

назначения напряжением до 250 В.
• �Выключатели с подсветкой синего цвета помогут легче найти 

выключатель в темном помещении (макс. ток неоновой лампы 1 
мА).

• �Выключатели с подсветкой оранжевого цвета служат для контроля 
нагрузки (макс. ток неоновой лампы 1 мА).

• �Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих 
тёплых помещениях (класс защиты IP20).

• �Выключатели питания устанавливаются в монтажную коробку на 
винтах либо на распорных лапках MGU7.892.

• �Выключатель для жалюзи cуществует в двух модификациях:
• �с фиксацией, то есть выключатель для непосредственного 

включения привода жалюзи без автоматического блока 
управления;

• �без фиксации, то есть нажимной, для управления приводом 
жалюзи через автоматическую систему управления.

• �Имеет механическую и электрическую блокировку от 
одновременного запуска привода в обоих направлениях.

Основныехарактеристики:
• �Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные 

части устойчивы к ультрафиолету.
• �Механизм выключателя 10 А снабжен быстрозажимными 

контактами.
• �Для упрощения подключения проводов фазы и нейтрали клеммы 

различаются по цвету.
• �Механизм выключателя 16 А снабжен винтовыми контактами.  

Винты с комбинированным шлицом подходят для простой и 
крестовой отвертки.

• �К клеммам допускается подключать как одножильный, до 2.5мм2, 
так и многожильный провод сечением до 4мм2 (в выключателях 
16 А).

• �В выключателях предусмотрен шумокомпенсатор.
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Выключатели
Схема­

монтажа
Описание Ток Модуль Белый

Слоновая­
кость

Алюминий Графит

Выключатели

  
Одноклавишный выключатель 
(сх.1)

10
1 MGU3.101.18 MGU3.101.25 MGU3.101.30 MGU3.101.12
2 MGU3.201.18 MGU3.201.25 MGU3.201.30 MGU3.201.12

16 
1 MGU3.161.18 MGU3.161.25 MGU3.161.30 MGU3.161.12
2 MGU3.261.18 MGU3.261.25 MGU3.261.30 MGU3.261.12

   

Одноклавишный переключатель 
(сх.6)

10
1 MGU3.103.18 MGU3.103.25 MGU3.103.30 MGU3.103.12
2 MGU3.203.18 MGU3.203.25 MGU3.203.30 MGU3.203.12

16
1 MGU3.163.18 MGU3.163.25 MGU3.163.30 MGU3.163.12
2 MGU3.263.18 MGU3.263.25 MGU3.263.30 MGU3.263.12

Одноклавишный перекрестный 
переключатель (сх.7) 10

1 MGU3.105.18 MGU3.105.25 MGU3.105.30 MGU3.105.12

2 MGU3.205.18 MGU3.205.25 MGU3.205.30 MGU3.205.12

Двухполюсный одноклавишный 
выключатель (сх.2) 

16
1 MGU3.162.18 MGU3.162.25 MGU3.162.30 MGU3.162.12

2 MGU3.262.18 MGU3.262.25 MGU3.262.30 MGU3.262.12

 
Одноклавишный кнопочный 
выключатель 

10
1 MGU3.106.18 MGU3.106.25 MGU3.106.30 MGU3.106.12
2 MGU3.206.18 MGU3.206.25 MGU3.206.30 MGU3.206.12

Одноклавишный кнопочный 
выключатель, символ «звонок» 10

1 MGU3.106.18C MGU3.106.25C MGU3.106.30C MGU3.106.12C

 2 MGU3.206.18C MGU3.206.25C MGU3.206.30C MGU3.206.12C
Одноклавишный кнопочный 
выключатель, символ «свет» 10

1 MGU3.106.18L MGU3.106.25L MGU3.106.30L MGU3.106.12L

 2 MGU3.206.18L MGU3.206.25L MGU3.206.30L MGU3.206.12L
Выключатели­с­индикационной­подсветкой

Одноклавишный выключатель 
(сх.1) с инд. ламп

10
1 MGU3.101.18N MGU3.101.25N MGU3.101.30N MGU3.101.12N
2 MGU3.201.18N MGU3.201.25N MGU3.201.30N MGU3.201.12N

16
1 MGU3.161.18N MGU3.161.25N MGU3.161.30N MGU3.161.12N
2 MGU3.261.18N MGU3.261.25N MGU3.261.30N MGU3.261.12N

Одноклавишный переключатель 
(сх.6) с инд. ламп

10
1 MGU3.103.18N MGU3.103.25N MGU3.103.30N MGU3.103.12N

2 MGU3.203.18N MGU3.203.25N MGU3.203.30N MGU3.203.12N

16 1 MGU3.163.18N MGU3.163.25N MGU3.163.30N MGU3.163.12N
2 MGU3.263.18N MGU3.263.25N MGU3.263.30N MGU3.263.12N

Одноклавишный перекрестный 
переключатель (сх.7) с инд. ламп

10
1 MGU3.105.18N MGU3.105.25N MGU3.105.30N MGU3.105.12N

2 MGU3.205.18N MGU3.205.25N MGU3.205.30N MGU3.205.12N

Одноклавишный кнопочный 
выключатель с инд. ламп 

10 1 MGU3.106.18N MGU3.106.25N MGU3.106.30N MGU3.106.12N

2 MGU3.206.18N MGU3.206.25N MGU3.206.30N MGU3.206.12N
Одноклавишный кнопочный 
выключатель, символ «звонок»  
с инд. ламп

10
1 MGU3.106.18CN MGU3.106.25CN MGU3.106.30CN MGU3.106.12CN

2 MGU3.206.18CN MGU3.206.25CN MGU3.206.30CN MGU3.206.12CN

Одноклавишный кнопочный 
выключатель, символ «свет» с 
инд. ламп

10
1 MGU3.106.18LN MGU3.106.25LN MGU3.106.30LN MGU3.106.12LN

2 MGU3.206.18LN MGU3.206.25LN MGU3.206.30LN MGU3.206.12LN

Выключатели­с­контрольной­подсветкой
Одноклавишный выключатель 
(сх.1) с контр. ламп 10

1 MGU3.101.18S MGU3.101.25S MGU3.101.30S MGU3.101.12S

2 MGU3.201.18S MGU3.201.25S MGU3.201.30S MGU3.201.12S

16
1 MGU3.161.18S MGU3.161.25S MGU3.161.30S MGU3.161.12S
2 MGU3.261.18S MGU3.261.25S MGU3.261.30S MGU3.261.12S

Одноклавишный переключатель 
(сх.6) с контр. ламп 10

1 MGU3.103.18S MGU3.103.25S MGU3.103.30S MGU3.103.12S

2 MGU3.203.18S MGU3.203.25S MGU3.203.30S MGU3.203.12S

16
1 MGU3.163.18S MGU3.163.25S MGU3.163.30S MGU3.163.12S
2 MGU3.263.18S MGU3.263.25S MGU3.263.30S MGU3.263.12S

Двухполюсный одноклавишный 
выключатель (сх.2) с контр. ламп 16

1 MGU3.162.18S MGU3.162.25S MGU3.162.30S MGU3.162.12S

2 MGU3.262.18S MGU3.262.25S MGU3.262.30S MGU3.262.12S

Оранжевая Синяя

Блок световой индикации MGU0.822.AL MGU0.822.AZL

Двухклавишные­выключатели

Двухклавишный выключатель 
(сх.5)

10 2 MGU3.211.18 MGU3.211.25 MGU3.211.30 MGU3.211.12

Двухклавишный переключатель 
(сх.6+6)

10 2 MGU3.213.18 MGU3.213.25 MGU3.213.30 MGU3.213.12

Выключатели­для­жалюзи

Выключатель для жалюзи 10 2 MGU3.208.18 MGU3.208.25 MGU3.208.30 MGU3.208.12
Выключатель для жалюзи 
нажимной

10 2 MGU3.207.18 MGU3.207.25 MGU3.207.30 MGU3.207.12
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При ме не ние:
• Пред наз на че ны для ком му та ции электрических це пей об ще го 

на зна че ния   на пря же ни ем до 250 В.
• Вы клю ча те ли с не о но вой лам пой си не го цве та помогут легче 

найти выключатель в тем ном по ме ще нии (макс. ток не о но вой 
лам пы 1 мА).

• Вы клю ча те ли с не о но вой лам пой ян тар но го цве та слу жат для 
кон тро ля на груз ки (макс. ток не о но вой лам пы 1 мА).

• Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в су хих 
тёп лых по меще ни ях (класс за щи ты IP20).

• Вы клю ча те ли пи та ния ус та нав ли ва ют ся в мон таж ную ко роб ку 
на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках MGU7.892.

• Вы клю ча тель для жа лю зи cу ще ст ву ет в двух мо ди фи ка ци ях:
• с фик са ци ей, то есть вы клю ча тель для не по сред ст вен но го вклю-

че ния при во да жа лю зи без ав то ма ти че с ко го бло ка уп рав ле ния;
• без фик са ции, то есть на жим ной, для уп рав ле ния при во дом 

жа лю зи че рез ав то ма ти че с кую си с те му уп рав ле ния.
• Име ет ме ха ни че с кую и электрическую бло ки ров ку от од но-

вре мен но го за пу с ка при во да в обо их на прав ле ни ях.

Основные характеристики:
• Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные 

части  устойчивы к ультрафиолету.
• Механизм выключателя 10 А снабжен быстрозажимными кон-

тактами.
• Для упрощения подключения проводов фазы и нейтрали клем-

мы различаются по цвету.
• Механизм выключателя 16 А снабжен винтовыми контактами. 

Винты с   комбинированным шлицом подходят для простой и 
крестовой отвертки.

• К клеммам допускается подключать как одножильный, до 
2.5мм2, так и многожильный провод сечением до 4мм2 (в выклю-
чателях 16 А).

• В выключателях предусмотрен шумокомпенсатор.

Схема подключения

Схемы монтажа

Выключатели питания 250 В

Подключение одножильного провода Подключение многожильного провода

Управление одной нагрузкой с двух мест
(2 переключателя «сх. 6»)

Управление одной нагрузкой с трех мест
(2 переключателя «сх. 6» и 1 перекрестный переключатель «сх. 7»)

Управление двумя нагрузками с  мест (2 переключателя «сх. 6» и один переключатель «сх. 6+6 )

Техническая информация

двух

CatalogUnica2010.pdf   1   25.09.2012   11:15:20
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Техническая информация

­При­ме­не­ние:
• Ро­зет­ки­ пред­наз­на­че­ны­ для­ эле­к­т­ро­про­вод­ки­ об­ще­го­ на­зна­че­ния­

на­пря­же­ни­ем­до­250­В,­мак­си­маль­ный­ток­на­груз­ки­16­А.
• В­ ро­зет­ках­ пре­ду­с­мо­т­ре­но­ за­щит­ное­ ус­т­рой­ст­во,­ ав­то­ма­ти­че­с­ки­

за­кры­ва­ю­щее­ гнез­да­ штеп­сель­ной­ ро­зет­ки­ при­ вы­ну­той­ вил­ке,­ —­
«за­щит­ные­штор­ки»­(кро­ме­MGU3.036.XX).­

• Из­де­лия­пред­наз­на­че­ны­для­мон­та­жа­и­экс­плу­а­та­ции­в­су­хих­тёп­лых­
по­ме­ще­ни­ях­(класс­за­щи­ты­IP20).

• Ро­зет­ка­ пи­та­ния­ ус­та­нав­ли­ва­ет­ся­ в­ мон­таж­ную­ ко­роб­ку­ на­ вин­тах­
ли­бо­на­рас­пор­ных­лап­ках­—­MGU7.892.

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• Ма­те­ри­ал:­уда­ро­проч­ный­не­го­рю­чий­тех­но­по­ли­мер.­На­руж­ные­­ча­с­

ти­ус­той­чи­вы­к­уль­т­ра­фи­о­ле­ту.
• Клем­мы­для­мон­та­жа­про­во­дов­имеют­однорядное­подключение,­что­

уп­ро­ща­ет­мон­таж­изделия.
• К­клем­мам­до­пу­с­ка­ет­ся­под­клю­чать­как­од­но­жиль­ный,так­и­мно­го­

жиль­ный­про­вод­се­че­ни­ем­до­4­мм2.
• Вин­ты­с­ком­би­ни­ро­ван­ным­шли­цом­под­хо­дят­для­про­стой­икре­с­то­

вой­от­верт­ки.
• Клем­мы­ поз­во­ля­ют­ на­деж­но­ со­еди­нять­ про­во­да­ раз­лич­но­го­ ори­

гинального­ ди­а­ме­т­ра­ бла­го­да­ря­ спе­ци­аль­ной­ шай­бе­ сосвод­ча­той­
кон­ст­рук­ци­ей­(раз­ра­бот­ка­Schneider­Electric).

• Для­ви­зу­аль­но­го­оп­ре­де­ле­ния­се­тей­«чи­с­то­го»,­или­бес­пе­ре­бой­но­го,­
пи­та­ния­ис­поль­зу­ет­ся­ро­зет­ка­с­центральной­платой­крас­но­го­цве­та.

Розетки питания 250­В

Применение:
• Телевизионные розетки предназначены для подсоединения  

телевизионного кабеля и работы в диапазоне частот 47­860 
МГц, для TV­R и 10­2400 МГц для TV­R/SAT. 

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• ·  ТВ­ро зет ки рас пре де ля ют сигнал, при хо дя щий по од но му 

ка бе лю на два вы ход ных кон нек то ра ди а ме т ром 9.5 мм. 
В TV­R розетках на TV­вы ход («папа») по да ет ся сиг нал 

в ди а па зо не ча с тот 47­860 МГц — для под клю че ния 
те ле при ем ни ка. На FM­вы ход («мама») по да ет ся сиг нал 
в ди а па зо не ча с тот 87­108 МГц — для ра дио при ем ни ка.

•  Кор пус те ле ви зи он ной ро зет ки вы пол нен из спе ци аль но го 
цин ко­ал лю ми ни е во го спла ва Zamak, что обес пе чи ва ет 
эле к т ро маг нит ное эк ра ни ро ва ние пас сив ных эле мен тов, 
за клю чен ных вну т ри, и поз во ля ет до стичь оп ти маль ных 
ха рак те ри с тик, не об хо ди мых для по лу че ния ка че ст вен но го 
ви део­ и ау диосиг на ла.

Телевизионные розетки

1. Снять наружную часть 2. Подсоединить провода 3. Закрепить винтом

Схема подключения

Описание
TV-R/TV TV-R/SAT

Одиночная Оконечная Проходная Одиночная Оконечная Проходная

Референс 451/462 452/464 453/463 454 455 456

Затухание на 
отводе

TV ­ ­ 0,5dB ­ ­ ­

SAT ­ ­ ­ ­ ­ 1,5dB

Коэффициент 
затухания розетки

R­FM 10 dB 27 dB 32 dB

<0,8 dB <9 dB <13 dBTV­VHF 2 dB 13,5 dB 17 dB

TV­UHF <1 dB 13 dB 17 dB

SAT ­ ­ ­ <1,4 dB <9 dB <13 dB

Рабочие частоты R 87,5­108 MHz 10­108 MHz

TV­VHF 47­108 MHz 118­470 MHz

TV­UHF 125­108 MHz 470­830 MHz

SAT ­ 950­2400 MHz

Макс. кол­во линий 1 1 7 1 1 4

Тип коннектора Male CEI 9,5 mm TV левый CEI 9,5 mm TV uFM левый

Female CEI 9,5 mm TV правый CEI 9,5 mm SAT правый
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Техническая информация

­При­ме­не­ние:
• Ро­зет­ки­ пред­наз­на­че­ны­ для­ эле­к­т­ро­про­вод­ки­ об­ще­го­ на­зна­че­ния­

на­пря­же­ни­ем­до­250­В,­мак­си­маль­ный­ток­на­груз­ки­16­А.
• В­ ро­зет­ках­ пре­ду­с­мо­т­ре­но­ за­щит­ное­ ус­т­рой­ст­во,­ ав­то­ма­ти­че­с­ки­

за­кры­ва­ю­щее­ гнез­да­ штеп­сель­ной­ ро­зет­ки­ при­ вы­ну­той­ вил­ке,­ —­
«за­щит­ные­штор­ки»­(кро­ме­MGU3.036.XX).­

• Из­де­лия­пред­наз­на­че­ны­для­мон­та­жа­и­экс­плу­а­та­ции­в­су­хих­тёп­лых­
по­ме­ще­ни­ях­(класс­за­щи­ты­IP20).

• Ро­зет­ка­ пи­та­ния­ ус­та­нав­ли­ва­ет­ся­ в­ мон­таж­ную­ ко­роб­ку­ на­ вин­тах­
ли­бо­на­рас­пор­ных­лап­ках­—­MGU7.892.

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• Ма­те­ри­ал:­уда­ро­проч­ный­не­го­рю­чий­тех­но­по­ли­мер.­На­руж­ные­­ча­с­

ти­ус­той­чи­вы­к­уль­т­ра­фи­о­ле­ту.
• Клем­мы­для­мон­та­жа­про­во­дов­имеют­однорядное­подключение,­что­

уп­ро­ща­ет­мон­таж­изделия.
• К­клем­мам­до­пу­с­ка­ет­ся­под­клю­чать­как­од­но­жиль­ный,так­и­мно­го­

жиль­ный­про­вод­се­че­ни­ем­до­4­мм2.
• Вин­ты­с­ком­би­ни­ро­ван­ным­шли­цом­под­хо­дят­для­про­стой­икре­с­то­

вой­от­верт­ки.
• Клем­мы­ поз­во­ля­ют­ на­деж­но­ со­еди­нять­ про­во­да­ раз­лич­но­го­ ори­

гинального­ ди­а­ме­т­ра­ бла­го­да­ря­ спе­ци­аль­ной­ шай­бе­ сосвод­ча­той­
кон­ст­рук­ци­ей­(раз­ра­бот­ка­Schneider­Electric).

• Для­ви­зу­аль­но­го­оп­ре­де­ле­ния­се­тей­«чи­с­то­го»,­или­бес­пе­ре­бой­но­го,­
пи­та­ния­ис­поль­зу­ет­ся­ро­зет­ка­с­центральной­платой­крас­но­го­цве­та.

Розетки питания 250­В

Применение:
• Телевизионные розетки предназначены для подсоединения  

телевизионного кабеля и работы в диапазоне частот 47­860 
МГц, для TV­R и 10­2400 МГц для TV­R/SAT. 

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• ·  ТВ­ро зет ки рас пре де ля ют сигнал, при хо дя щий по од но му 

ка бе лю на два вы ход ных кон нек то ра ди а ме т ром 9.5 мм. 
В TV­R розетках на TV­вы ход («папа») по да ет ся сиг нал 

в ди а па зо не ча с тот 47­860 МГц — для под клю че ния 
те ле при ем ни ка. На FM­вы ход («мама») по да ет ся сиг нал 
в ди а па зо не ча с тот 87­108 МГц — для ра дио при ем ни ка.

•  Кор пус те ле ви зи он ной ро зет ки вы пол нен из спе ци аль но го 
цин ко­ал лю ми ни е во го спла ва Zamak, что обес пе чи ва ет 
эле к т ро маг нит ное эк ра ни ро ва ние пас сив ных эле мен тов, 
за клю чен ных вну т ри, и поз во ля ет до стичь оп ти маль ных 
ха рак те ри с тик, не об хо ди мых для по лу че ния ка че ст вен но го 
ви део­ и ау диосиг на ла.

Телевизионные розетки

1. Снять наружную часть 2. Подсоединить провода 3. Закрепить винтом

Схема подключения

Описание
TV-R/TV TV-R/SAT

Одиночная Оконечная Проходная Одиночная Оконечная Проходная

Референс 451/462 452/464 453/463 454 455 456

Затухание на 
отводе

TV ­ ­ 0,5dB ­ ­ ­

SAT ­ ­ ­ ­ ­ 1,5dB

Коэффициент 
затухания розетки

R­FM 10 dB 27 dB 32 dB

<0,8 dB <9 dB <13 dBTV­VHF 2 dB 13,5 dB 17 dB

TV­UHF <1 dB 13 dB 17 dB

SAT ­ ­ ­ <1,4 dB <9 dB <13 dB

Рабочие частоты R 87,5­108 MHz 10­108 MHz

TV­VHF 47­108 MHz 118­470 MHz

TV­UHF 125­108 MHz 470­830 MHz

SAT ­ 950­2400 MHz

Макс. кол­во линий 1 1 7 1 1 4

Тип коннектора Male CEI 9,5 mm TV левый CEI 9,5 mm TV uFM левый

Female CEI 9,5 mm TV правый CEI 9,5 mm SAT правый
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Силовые­розетки Ток Белый
Слоновая­

кость
Красный Алюминий Графит

Розетка без з/к со шторками под 
рамку (винт. зажим) 16 MGU3.033.18 MGU3.033.25 MGU3.033.30 MGU3.033.12

Розетка с з/к под рамку (винт. зажим) 16 MGU3.036.18 MGU3.036.25 MGU3.036.30 MGU3.036.12

Розетка с з/к со шторками под рамку 
IP 20 (винт. зажим) 16 MGU3.037.18 MGU3.037.25 MGU3.037.03 MGU3.037.30 MGU3.037.12

Розетка с з/к со шторками и крышкой 
под рамку IP20 (винт. зажим) 16 MGU3.037.18TA MGU3.037.25TA MGU3.037.30TA MGU3.037.12TA

Розетка без з/к со шторками 10 MGU3.031.18 MGU3.031.25 MGU3.031.30 MGU3.031.12

Розетка с з/к со шторками и прозрачной 
крышкой с рамкой IP44 (винт. зажим) 16 MGU61.037.18 MGU61.037.25

Розетка без  з/к со шторками двойная 16 MGU23.063.18 MGU23.063.25  

Розетка с з/к со шторками двойная 16 MGU23.067.18 MGU23.067.25  

Розетка без з/к со шторками 
двойная 16 MGU23.063.18 MGU23.063.25

Силовые розетки  

Схема подключения

Слаботочные розетки 
ТВ-Радио­розетки/SAT Модуль Белый Слоновая­кость Алюминий Графит

TV/R розетка одиночная 2 MGU3.451.18 MGU3.451.25 MGU3.451.30 MGU3.451.12
TV/R розетка оконечная 2 MGU3.452.18 MGU3.452.25 MGU3.452.30 MGU3.452.12
TV/R розетка проходная 2 MGU3.453.18 MGU3.453.25 MGU3.453.30 MGU3.453.12
Центр. плата TV/R розетки 2 MGU9.440.18 MGU9.440.25 MGU9.440.30 MGU9.440.12
 
TV­R/SAT розетка одиночная 2 MGU3.454.18 MGU3.454.25 MGU3.454.30 MGU3.454.12
TV­R/SAT розетка оконечная 2 MGU3.455.18 MGU3.455.25 MGU3.455.30 MGU3.455.12
TV­R/SAT розетка проходная 2 MGU3.456.18 MGU3.456.25 MGU3.456.30 MGU3.456.12

TV розетка одиночная, штырьковый разъем  2 MGU3.462.18 MGU3.462.25 MGU3.462.30 MGU3.462.12
TV розетка оконечная, штырьковый разъем  2 MGU3.464.18 MGU3.464.25 MGU3.464.30 MGU3.464.12
TV розетка проходная, штырьковый разъем  2 MGU3.463.18 MGU3.463.25 MGU3.463.30 MGU3.463.12
TV розетка одиночная, гнездовой разъем 1 MGU3.468.18 MGU3.468.25 MGU3.468.30 MGU3.468.12
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Силовые розетки Ток Белый
Слоновая 

кость
Красный Алюминий Графит

Розетка без з/к со шторками под 
рамку (винт. зажим) 16 MGU3.033.18 MGU3.033.25 MGU3.033.30 MGU3.033.12

Розетка с з/к под рамку (винт. зажим) 16 MGU3.036.18 MGU3.036.25 MGU3.036.30 MGU3.036.12

Розетка с з/к со шторками под рамку 
IP 20 (винт. зажим) 16 MGU3.037.18 MGU3.037.25 MGU3.037.03 MGU3.037.30 MGU3.037.12

Розетка с з/к со шторками и крышкой 
под рамку IP20 (винт. зажим) 16 MGU3.037.18TA MGU3.037.25TA MGU3.037.30TA MGU3.037.12TA

1 MGU3.428.18 MGU3.428.25 MGU3.428.30 MGU3.428.12

Розетка без з/к со шторками 10 MGU3.031.18 MGU3.031.25 MGU3.031.30 MGU3.031.12

Розетка с з/к со шторками и прозрачной 
крышкой с рамкой IP44 (винт. зажим) 16 MGU61.037.18 MGU61.037.25

Силовые розетки  

Схема подключения

Слаботочные розетки 
ТВ-Радио розетки/SAT Модуль Белый Слоновая кость Алюминий Графит

TV/R розетка одиночная 2 MGU3.451.18 MGU3.451.25 MGU3.451.30 MGU3.451.12
TV/R розетка оконечная 2 MGU3.452.18 MGU3.452.25 MGU3.452.30 MGU3.452.12
TV/R розетка проходная 2 MGU3.453.18 MGU3.453.25 MGU3.453.30 MGU3.453.12
Центр. плата TV/R розетки 2 MGU9.440.18 MGU9.440.25 MGU9.440.30 MGU9.440.12
 
TV-R/SAT розетка одиночная 2 MGU3.454.18 MGU3.454.25 MGU3.454.30 MGU3.454.12
TV-R/SAT розетка оконечная 2 MGU3.455.18 MGU3.455.25 MGU3.455.30 MGU3.455.12
TV-R/SAT розетка проходная 2 MGU3.456.18 MGU3.456.25 MGU3.456.30 MGU3.456.12

TV розетка одиночная, штырьковый разъем  2 MGU3.462.18 MGU3.462.25 MGU3.462.30 MGU3.462.12
TV розетка оконечная, штырьковый разъем  2 MGU3.464.18 MGU3.464.25 MGU3.464.30 MGU3.464.12
TV розетка проходная, штырьковый разъем  2 MGU3.463.18 MGU3.463.25 MGU3.463.30 MGU3.463.12
TV розетка одиночная, гнездовой разъем 1 MGU3.468.18 MGU3.468.25 MGU3.468.30 MGU3.468.12
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Розетка без  з/к со шторками двойная 16 MGU23.063.18 MGU23.063.25  

Розетка с з/к со шторками двойная 

USB-розетка

16 MGU23.067.18 MGU23.067.25  

Розетка без з/к со шторками 
двойная 16 MGU23.063.18 MGU23.063.25
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Техническая информация

При­ме­не­ние:
• Пред наз на че ны для под клю че ния те ле фо нов, мо де мов, 

фак сов к те ле фон ной се ти.
• Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в 

су хих тёп лых по ме ще ни ях (класс за щи ты IP20).
• Те ле фон ные ро зет ки ус та нав ли вают ся в мон таж ную ко роб­

ку на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках — MGU7.892.

Ос­нов­ные­­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• Ма те ри ал: уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. На руж­

ные ча с ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
• Те ле фон ная ро зет ка RJ11 име ет вин то вые кон так ты для 

при со е ди не ния те ле фон ных про во дов и обес пе чи ва ет ско­
ростьпе ре да чи данных до 16 Мб/с (3 ка те го рия).

• Те ле фон ный ка бель под со е ди ня ет ся к клем мам L1 и L2.
• ISDN, IDSL и про чие 4­жиль ные (2 па ры) ка бе ли под со е ди­

ня ют ся к   клем мам L1­L2 и TX­TS.

Телефонные розетки

Схема подключения

При­ме­не­ние:
• Компьютерные ро зет ки пред наз на че ны для под клю че ния 

сетевого обо ру до ва ния (ло каль ных ком пью те ров, те ле фо­
нов, прин те ров и фак сов) к ком пью тер ной се ти.

• Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в 
су хих тёп лых по ме ще ни ях (класс за щи ты IP20).

• Компьютерные ро зет ки ус та нав ли вают ся в мон таж ную 
ко роб ку на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках — MGU7.892.

Ос­нов­ные­­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• Ма те ри ал: уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. На руж­

ные ча с ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
• Компьютерная ро зет ка RJ45 ка те го рии 5е слу жит для под­

со е ди не ния обо ру до ва ния к се тям Ethernet, ADSL, ISDN, 
компью тер ным и те ле фон ным се тям че рез не экра ни ро ван­
ную ви тую па ру (UTP) и обеспечивает скорость передачи 
данных до 100 Мб/с.

• Под со е ди не ние ви той па ры к ро зет ке до ста точ но не слож ное 
бла го да ря цве то во му ко ди ро ва нию и ци ф ро вой мар ки ров ке 
каж дой клем мы.

Компьютерные розетки

Схема подключения
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Слаботочные розетки

Монтаж разъема

Компьютерные­розетки Модуль Белый
Слоновая­

кость
Алюминий Графит

Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е, UTP, 
с полем для надписи 

1 MGU3.470.18 MGU3.470.25 MGU3.470.30 MGU3.470.12
2 MGU3.471.18 MGU3.471.25 MGU3.471.30 MGU3.471.12

Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е, FTP,  
с полем для надписи 

1 MGU3.472.18 MGU3.472.25 MGU3.472.30 MGU3.472.12

2 MGU3.473.18 MGU3.473.25 MGU3.473.30 MGU3.473.12

Компьютерная розетка RJ45 кат. 6, UTP,  
с полем для надписи 

1 MGU3.474.18 MGU3.474.25 MGU3.474.30 MGU3.474.12

2 MGU3.475.18 MGU3.475.25 MGU3.475.30 MGU3.475.12

Компьютерная розетка RJ45 кат. 6, STP,  
с полем для надписи 

1 MGU3.476.18 MGU3.476.25 MGU3.476.30 MGU3.476.12
2 MGU3.477.18 MGU3.477.25 MGU3.477.30 MGU3.477.12

Центр. плата для коннекторов RJ45 Lucent & ATT 
(Avaya) 1 MGU9.461.18 MGU9.461.25 MGU9.461.30 MGU9.461.12

Центр. плата для коннекторов RJ45 AMP и 
KRONE

2 MGU9.460.18 MGU9.460.25 MGU9.460.30 MGU9.460.12

Телефонные­розетки

Телефонная розетка RJ11 (4 конт)
 

1 MGU3.490.18 MGU3.490.25 MGU3.490.30 MGU3.490.12
2 MGU3.492.18 MGU3.492.25 MGU3.492.30 MGU3.492.12

Телефонная розетка RJ12 (6 конт)
 

1 MGU3.491.18 MGU3.491.25 MGU3.491.30 MGU3.491.12
2 MGU3.497.18 MGU3.497.25 MGU3.497.30 MGU3.497.12

Телефонная розетка RJ12 (6 конт),  
с полем для надписи

1 MGU3.495.18 MGU3.495.25 MGU3.495.30 MGU3.495.12
2 MGU3.493.18 MGU3.493.25 MGU3.493.30 MGU3.493.12

Аудиорозетки

Аудиорозетка
1 MGU3.487.18 MGU3.487.25 MGU3.487.30 MGU3.487.12
2 MGU3.486.18 MGU3.486.25 MGU3.486.30 MGU3.486.12

.18R .18V .18A .18T

Аксессуары­для­монтажа Модуль Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Адаптер для подсоединения кабеля 
3х2.5 мм2

1 MGU3.860.18 MGU3.860.25 MGU3.860.30 MGU3.860.12

2 MGU3.862.18 MGU3.862.25 MGU3.862.30 MGU3.862.12

Центр. плата­заглушка 

1 MGU9.865.18 MGU9.865.25 MGU9.865.30 MGU9.865.12

2 MGU9.866.18 MGU9.866.25 MGU9.866.30 MGU9.866.12

Блок для предохранителей 10А 1 MGU3.630.18 MGU3.630.25 MGU3.630.30 MGU3.630.12

Индикатор оранжевый 1 MGU3.775.18A MGU3.775.25A MGU3.775.30A MGU3.775.12A
Индикатор красный 1 MGU3.775.18R MGU3.775.25R MGU3.775.30R MGU3.775.12R
Индикатор бесцветный 1 MGU3.775.18T MGU3.775.25T MGU3.775.30T MGU3.775.12T
Индикатор зеленый 1 MGU3.775.18V MGU3.775.25V MGU3.775.30V MGU3.775.12V
Лампа для индикатора  MGU0.821

Аксессуары для монтажа
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Техническая информация

­При­ме­не­ние:
• Ро­зет­ки­ пред­наз­на­че­ны­ для­ эле­к­т­ро­про­вод­ки­ об­ще­го­ на­зна­че­ния­

на­пря­же­ни­ем­до­250­В,­мак­си­маль­ный­ток­на­груз­ки­16­А.
• В­ ро­зет­ках­ пре­ду­с­мо­т­ре­но­ за­щит­ное­ ус­т­рой­ст­во,­ ав­то­ма­ти­че­с­ки­

за­кры­ва­ю­щее­ гнез­да­ штеп­сель­ной­ ро­зет­ки­ при­ вы­ну­той­ вил­ке,­ —­
«за­щит­ные­штор­ки»­(кро­ме­MGU3.036.XX).­

• Из­де­лия­пред­наз­на­че­ны­для­мон­та­жа­и­экс­плу­а­та­ции­в­су­хих­тёп­лых­
по­ме­ще­ни­ях­(класс­за­щи­ты­IP20).

• Ро­зет­ка­ пи­та­ния­ ус­та­нав­ли­ва­ет­ся­ в­ мон­таж­ную­ ко­роб­ку­ на­ вин­тах­
ли­бо­на­рас­пор­ных­лап­ках­—­MGU7.892.

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• Ма­те­ри­ал:­уда­ро­проч­ный­не­го­рю­чий­тех­но­по­ли­мер.­На­руж­ные­­ча­с­

ти­ус­той­чи­вы­к­уль­т­ра­фи­о­ле­ту.
• Клем­мы­для­мон­та­жа­про­во­дов­имеют­однорядное­подключение,­что­

уп­ро­ща­ет­мон­таж­изделия.
• К­клем­мам­до­пу­с­ка­ет­ся­под­клю­чать­как­од­но­жиль­ный,так­и­мно­го­

жиль­ный­про­вод­се­че­ни­ем­до­4­мм2.
• Вин­ты­с­ком­би­ни­ро­ван­ным­шли­цом­под­хо­дят­для­про­стой­икре­с­то­

вой­от­верт­ки.
• Клем­мы­ поз­во­ля­ют­ на­деж­но­ со­еди­нять­ про­во­да­ раз­лич­но­го­ ори­

гинального­ ди­а­ме­т­ра­ бла­го­да­ря­ спе­ци­аль­ной­ шай­бе­ сосвод­ча­той­
кон­ст­рук­ци­ей­(раз­ра­бот­ка­Schneider­Electric).

• Для­ви­зу­аль­но­го­оп­ре­де­ле­ния­се­тей­«чи­с­то­го»,­или­бес­пе­ре­бой­но­го,­
пи­та­ния­ис­поль­зу­ет­ся­ро­зет­ка­с­центральной­платой­крас­но­го­цве­та.

Розетки питания 250­В

Применение:
• Телевизионные розетки предназначены для подсоединения  

телевизионного кабеля и работы в диапазоне частот 47­860 
МГц, для TV­R и 10­2400 МГц для TV­R/SAT. 

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• ·  ТВ­ро зет ки рас пре де ля ют сигнал, при хо дя щий по од но му 

ка бе лю на два вы ход ных кон нек то ра ди а ме т ром 9.5 мм. 
В TV­R розетках на TV­вы ход («папа») по да ет ся сиг нал 

в ди а па зо не ча с тот 47­860 МГц — для под клю че ния 
те ле при ем ни ка. На FM­вы ход («мама») по да ет ся сиг нал 
в ди а па зо не ча с тот 87­108 МГц — для ра дио при ем ни ка.

•  Кор пус те ле ви зи он ной ро зет ки вы пол нен из спе ци аль но го 
цин ко­ал лю ми ни е во го спла ва Zamak, что обес пе чи ва ет 
эле к т ро маг нит ное эк ра ни ро ва ние пас сив ных эле мен тов, 
за клю чен ных вну т ри, и поз во ля ет до стичь оп ти маль ных 
ха рак те ри с тик, не об хо ди мых для по лу че ния ка че ст вен но го 
ви део­ и ау диосиг на ла.

Телевизионные розетки

1. Снять наружную часть 2. Подсоединить провода 3. Закрепить винтом

Схема подключения

Описание
TV-R/TV TV-R/SAT

Одиночная Оконечная Проходная Одиночная Оконечная Проходная

Референс 451/462 452/464 453/463 454 455 456

Затухание на 
отводе

TV ­ ­ 0,5dB ­ ­ ­

SAT ­ ­ ­ ­ ­ 1,5dB

Коэффициент 
затухания розетки

R­FM 10 dB 27 dB 32 dB

<0,8 dB <9 dB <13 dBTV­VHF 2 dB 13,5 dB 17 dB

TV­UHF <1 dB 13 dB 17 dB

SAT ­ ­ ­ <1,4 dB <9 dB <13 dB

Рабочие частоты R 87,5­108 MHz 10­108 MHz

TV­VHF 47­108 MHz 118­470 MHz

TV­UHF 125­108 MHz 470­830 MHz

SAT ­ 950­2400 MHz

Макс. кол­во линий 1 1 7 1 1 4

Тип коннектора Male CEI 9,5 mm TV левый CEI 9,5 mm TV uFM левый

Female CEI 9,5 mm TV правый CEI 9,5 mm SAT правый
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Слаботочные розетки

Монтаж разъема

Компьютерные розетки Модуль Белый
Слоновая 

кость
Алюминий Графит

Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е, UTP, 
с полем для надписи 

1 MGU3.410.18 MGU3.410.25 MGU3.410.30 MGU3.410.12
2 MGU3.411.18 MGU3.411.25 MGU3.411.30 MGU3.411.12

Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е, FTP,  
с полем для надписи 

1 MGU3.412.18 MGU3.412.25 MGU3.412.30 MGU3.412.12

2 MGU3.413.18 MGU3.413.25 MGU3.413.30 MGU3.413.12

Компьютерная розетка RJ45 кат. 6, UTP,  
с полем для надписи 

1 MGU3.414.18 MGU3.414.25 MGU3.414.30 MGU3.414.12

2 MGU3.415.18 MGU3.415.25 MGU3.415.30 MGU3.415.12

Компьютерная розетка RJ45 кат. 6, STP,  
с полем для надписи 

1 MGU3.416.18 MGU3.416.25 MGU3.416.30 MGU3.416.12
2 MGU3.417.18 MGU3.417.25 MGU3.417.30 MGU3.417.12

Центр. плата для коннекторов RJ45 Lucent & ATT 
(Avaya) 1 MGU9.461.18 MGU9.461.25 MGU9.461.30 MGU9.461.12

Центр. плата для коннекторов RJ45 AMP и 
KRONE

2 MGU9.460.18 MGU9.460.25 MGU9.460.30 MGU9.460.12

Телефонные розетки

Телефонная розетка RJ11 (4 конт)
 

1 MGU3.490.18 MGU3.490.25 MGU3.490.30 MGU3.490.12
2 MGU3.492.18 MGU3.492.25 MGU3.492.30 MGU3.492.12

Телефонная розетка RJ12 (6 конт)
 

1 MGU3.491.18 MGU3.491.25 MGU3.491.30 MGU3.491.12
2 MGU3.497.18 MGU3.497.25 MGU3.497.30 MGU3.497.12

Телефонная розетка RJ12 (6 конт),  
с полем для надписи

1 MGU3.495.18 MGU3.495.25 MGU3.495.30 MGU3.495.12
2 MGU3.493.18 MGU3.493.25 MGU3.493.30 MGU3.493.12

Аудиорозетки

Аудиорозетка
1 MGU3.487.18 MGU3.487.25 MGU3.487.30 MGU3.487.12
2 MGU3.486.18 MGU3.486.25 MGU3.486.30 MGU3.486.12

.18R .18V .18A .18T

Аксессуары для монтажа Модуль Белый Слоновая 
кость Алюминий Графит

Адаптер для подсоединения кабеля 
3х2.5 мм2

1 MGU3.860.18 MGU3.860.25 MGU3.860.30 MGU3.860.12

2 MGU3.862.18 MGU3.862.25 MGU3.862.30 MGU3.862.12

Центр. плата-заглушка 

1 MGU9.865.18 MGU9.865.25 MGU9.865.30 MGU9.865.12

2 MGU9.866.18 MGU9.866.25 MGU9.866.30 MGU9.866.12

Блок для предохранителей 10А 1 MGU3.630.18 MGU3.630.25 MGU3.630.30 MGU3.630.12

Индикатор оранжевый 1 MGU3.775.18A MGU3.775.25A MGU3.775.30A MGU3.775.12A
Индикатор красный 1 MGU3.775.18R MGU3.775.25R MGU3.775.30R MGU3.775.12R
Индикатор бесцветный 1 MGU3.775.18T MGU3.775.25T MGU3.775.30T MGU3.775.12T
Индикатор зеленый 1 MGU3.775.18V MGU3.775.25V MGU3.775.30V MGU3.775.12V
Лампа для индикатора  MGU0.821

Аксессуары для монтажа
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Светорегуляторы

Светорегуляторы Мощность Белый
Слоновая­

кость
Алюминий Графит

Светорегулятор 
поворотно­нажимной для ламп 
накаливания и галогенных ламп 
230В и 12В с ферромагнитным 
трансформатором, переключатель

40­400Вт/ВА MGU3.511.18 MGU3.511.25 MGU3.511.30 MGU3.511.12

Светорегулятор 
поворотно­нажимной 
для флуоресцентных ламп (1­10В)

400ВА MGU3.510.18 MGU3.510.25 MGU3.510.30 MGU3.510.12

Светорегулятор 
поворотно­нажимной для ламп 
накаливания, галогенных ламп 
230В и 12В с ферромагнитным 
трансформатором и однофазных 
двигателей

40­1000Вт/ВА MGU5.512.18 MGU5.512.25 MGU5.512.30 MGU5.512.12

Светорегулятор нажимной 
для ламп накаливания и 
галогенных ламп 230В и 12В с 
ферромагнитным, тороидальным 
и электронным трансформатором, 
компактных флюоресцентных 
ламп, вентиляторов, конвекторов,  
переключатель

20­350Вт/ВА MGU3.515.18 MGU3.515.25 MGU3.515.30 MGU3.515.12

Замена плавкой вставки для MGU3.510.XX

    

MGU3.510.XX MGU3.511.XX MGU5.512.XX MGU3.515.XX

40 Вт
400 Вт

40 Вт
1000 Вт

20 Вт 
350 Вт  лампы накаливания

40 Вт
400 Вт

40 Вт
1000 Вт

20 Вт 
350 Вт  галогенные лампы 230 В

40 ВА
400 ВА

40 ВА
1000 ВА

20 ВА 
350 ВА  галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором

20 ВА 
350 ВА  галогенные лампы с тороидальным трансформатором

20 ВА 
350 ВА  галогенные лампы с электронным трансформатором

400 ВА 
1­10 В  

 флюоресцентные лампы, ∅26 или  ∅38 мм с 1­10В 
электронным балластом
 флюоресцентные лампы, 36 Вт 
с 10 электронными балластами (1­10 В)
 флюоресцентные лампы, 2 x 16 Вт, ∅26 или ∅30 мм
с 5 электронными балластами (1­10 В)
 максимально 50 электронных балластов (1­10 В) 
с внешним переключателем

15 Вт 
60 Вт  компактные флюоресцентные лампы

20 Вт 
200 Вт  вентиляторы

20 Вт 
350 Вт  конвекторы

60 Вт 
600 Вт

двигатели
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Светорегуляторы

Светорегуляторы Мощность Белый
Слоновая­

кость
Алюминий Графит
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40­1000Вт/ВА MGU5.512.18 MGU5.512.25 MGU5.512.30 MGU5.512.12

Светорегулятор нажимной 
для ламп накаливания и 
галогенных ламп 230В и 12В с 
ферромагнитным, тороидальным 
и электронным трансформатором, 
компактных флюоресцентных 
ламп, вентиляторов, конвекторов,  
переключатель

20­350Вт/ВА MGU3.515.18 MGU3.515.25 MGU3.515.30 MGU3.515.12

Замена плавкой вставки для MGU3.510.XX

    

MGU3.510.XX MGU3.511.XX MGU5.512.XX MGU3.515.XX

40 Вт
400 Вт

40 Вт
1000 Вт

20 Вт 
350 Вт  лампы накаливания

40 Вт
400 Вт

40 Вт
1000 Вт

20 Вт 
350 Вт  галогенные лампы 230 В

40 ВА
400 ВА

40 ВА
1000 ВА

20 ВА 
350 ВА  галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором

20 ВА 
350 ВА  галогенные лампы с тороидальным трансформатором

20 ВА 
350 ВА  галогенные лампы с электронным трансформатором

400 ВА 
1­10 В  

 флюоресцентные лампы, ∅26 или  ∅38 мм с 1­10В 
электронным балластом
 флюоресцентные лампы, 36 Вт 
с 10 электронными балластами (1­10 В)
 флюоресцентные лампы, 2 x 16 Вт, ∅26 или ∅30 мм
с 5 электронными балластами (1­10 В)
 максимально 50 электронных балластов (1­10 В) 
с внешним переключателем

15 Вт 
60 Вт  компактные флюоресцентные лампы

20 Вт 
200 Вт  вентиляторы

20 Вт 
350 Вт  конвекторы

60 Вт 
600 Вт

двигатели
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Техническая информация

При­ме­не­ние:
•  Эле к трон ные све то ре гу ля то ры (дим ме ры) пред наз на­

че ны для  ком му та ции и плав но го из ме не ния яр ко с­
ти ламп на ка ли ва ния, га ло ген ных ламп с ферромагнит­
ным, электронным и тороидальным транс фор ма то­
ром, флюоресцентных ламп в се тях эле к т ро про вод ки  
об ще го на зна че ния на пря же ни ем  230 В ±10%, 50 Гц,  
мощ ность 40­1000 Вт.

• Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в су хих 
тёп лых по ме ще ни ях (класс за щи ты IP20).

• Дим ме ры ус та нав ли ва ют ся в мон таж ную ко роб ку на вин тах 
ли бо на рас пор ных лап ках — MGU7.892.

Ос­нов­ные­­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
•  Ма те ри ал:  уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. На руж­

ные ча с ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
• Для за щи ты от ко рот ко го за мы ка ния слу жит ав то ма ти че с кая 

си с те ма за щи ты, ко то рая от клю ча ет ус т рой ст во при КЗ. Ког­
да па ра ме т ры се ти вос ста нав ли ва ют ся, дим меры MGU3.512.
XX, MGU3.511.XX и MGU3.515.XX ав то ма ти че с ки вклю ча ют­
ся в ра бо ту. Дим ме р MGU3.510.XX поставляется со смен ной 
плав кой встав кой (1.5 А).

• Клем мы дим ме ра пред наз на че ны для под клю че ния про во­
дов  се че ни ем до 2.5 мм2.

• По спо со бу уп рав ле ния дим ме ры раз де ля ют ся на   
поворотно­нажимные и на жим ные. На жа ти ем на руч ку  
по во рот но ­нажимного дим ме ра свет вклю ча ет ся, вра ще­
нием руч ки ус танав ли ва ет ся тре бу е мая яр кость. В на жим­
ном дим ме ре свет вклю ча ет ся крат ко вре мен ным на жа ти ем 
на кла ви шу, ре гу ли ров ка осу ще ств ля ет ся дол гим на жа ти ем.

• К на жим но му дим ме ру до пу с ка ет ся под клю чать до 25 
на жим ных вы клю ча телей или до 5 выключателей с индика­
торной лампой для уда лен но го уп рав ле ния освещением (см. 
схему). Лам пы не долж ны пол но стью вы клю чать ся при по ло­
же нии дим ме ра в ми ни му ме,  в про тив ном слу чае тре бу ет ся 
ре гу ли ров ка MIN под кла ви шей.

Светорегуляторы

Подсоединение проводов

Установка минимального уровня освещения

Схема подключения MGU3.512.XX, MGU3.511.XX, MGU3.515.XX, MGU3.510.XX
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Техническая информация

­При­ме­не­ние:
• Ро­зет­ки­ пред­наз­на­че­ны­ для­ эле­к­т­ро­про­вод­ки­ об­ще­го­ на­зна­че­ния­

на­пря­же­ни­ем­до­250­В,­мак­си­маль­ный­ток­на­груз­ки­16­А.
• В­ ро­зет­ках­ пре­ду­с­мо­т­ре­но­ за­щит­ное­ ус­т­рой­ст­во,­ ав­то­ма­ти­че­с­ки­

за­кры­ва­ю­щее­ гнез­да­ штеп­сель­ной­ ро­зет­ки­ при­ вы­ну­той­ вил­ке,­ —­
«за­щит­ные­штор­ки»­(кро­ме­MGU3.036.XX).­

• Из­де­лия­пред­наз­на­че­ны­для­мон­та­жа­и­экс­плу­а­та­ции­в­су­хих­тёп­лых­
по­ме­ще­ни­ях­(класс­за­щи­ты­IP20).

• Ро­зет­ка­ пи­та­ния­ ус­та­нав­ли­ва­ет­ся­ в­ мон­таж­ную­ ко­роб­ку­ на­ вин­тах­
ли­бо­на­рас­пор­ных­лап­ках­—­MGU7.892.

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• Ма­те­ри­ал:­уда­ро­проч­ный­не­го­рю­чий­тех­но­по­ли­мер.­На­руж­ные­­ча­с­

ти­ус­той­чи­вы­к­уль­т­ра­фи­о­ле­ту.
• Клем­мы­для­мон­та­жа­про­во­дов­имеют­однорядное­подключение,­что­

уп­ро­ща­ет­мон­таж­изделия.
• К­клем­мам­до­пу­с­ка­ет­ся­под­клю­чать­как­од­но­жиль­ный,так­и­мно­го­

жиль­ный­про­вод­се­че­ни­ем­до­4­мм2.
• Вин­ты­с­ком­би­ни­ро­ван­ным­шли­цом­под­хо­дят­для­про­стой­икре­с­то­

вой­от­верт­ки.
• Клем­мы­ поз­во­ля­ют­ на­деж­но­ со­еди­нять­ про­во­да­ раз­лич­но­го­ ори­

гинального­ ди­а­ме­т­ра­ бла­го­да­ря­ спе­ци­аль­ной­ шай­бе­ сосвод­ча­той­
кон­ст­рук­ци­ей­(раз­ра­бот­ка­Schneider­Electric).

• Для­ви­зу­аль­но­го­оп­ре­де­ле­ния­се­тей­«чи­с­то­го»,­или­бес­пе­ре­бой­но­го,­
пи­та­ния­ис­поль­зу­ет­ся­ро­зет­ка­с­центральной­платой­крас­но­го­цве­та.

Розетки питания 250­В

Применение:
• Телевизионные розетки предназначены для подсоединения  

телевизионного кабеля и работы в диапазоне частот 47­860 
МГц, для TV­R и 10­2400 МГц для TV­R/SAT. 

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• ·  ТВ­ро зет ки рас пре де ля ют сигнал, при хо дя щий по од но му 

ка бе лю на два вы ход ных кон нек то ра ди а ме т ром 9.5 мм. 
В TV­R розетках на TV­вы ход («папа») по да ет ся сиг нал 

в ди а па зо не ча с тот 47­860 МГц — для под клю че ния 
те ле при ем ни ка. На FM­вы ход («мама») по да ет ся сиг нал 
в ди а па зо не ча с тот 87­108 МГц — для ра дио при ем ни ка.

•  Кор пус те ле ви зи он ной ро зет ки вы пол нен из спе ци аль но го 
цин ко­ал лю ми ни е во го спла ва Zamak, что обес пе чи ва ет 
эле к т ро маг нит ное эк ра ни ро ва ние пас сив ных эле мен тов, 
за клю чен ных вну т ри, и поз во ля ет до стичь оп ти маль ных 
ха рак те ри с тик, не об хо ди мых для по лу че ния ка че ст вен но го 
ви део­ и ау диосиг на ла.

Телевизионные розетки

1. Снять наружную часть 2. Подсоединить провода 3. Закрепить винтом

Схема подключения

Описание
TV-R/TV TV-R/SAT

Одиночная Оконечная Проходная Одиночная Оконечная Проходная

Референс 451/462 452/464 453/463 454 455 456

Затухание на 
отводе

TV ­ ­ 0,5dB ­ ­ ­

SAT ­ ­ ­ ­ ­ 1,5dB

Коэффициент 
затухания розетки

R­FM 10 dB 27 dB 32 dB

<0,8 dB <9 dB <13 dBTV­VHF 2 dB 13,5 dB 17 dB

TV­UHF <1 dB 13 dB 17 dB

SAT ­ ­ ­ <1,4 dB <9 dB <13 dB

Рабочие частоты R 87,5­108 MHz 10­108 MHz

TV­VHF 47­108 MHz 118­470 MHz

TV­UHF 125­108 MHz 470­830 MHz

SAT ­ 950­2400 MHz

Макс. кол­во линий 1 1 7 1 1 4

Тип коннектора Male CEI 9,5 mm TV левый CEI 9,5 mm TV uFM левый

Female CEI 9,5 mm TV правый CEI 9,5 mm SAT правый
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Светорегуляторы

Светорегуляторы Мощность Белый
Слоновая 

кость
Алюминий Графит

Светорегулятор 
поворотно-нажимной для ламп 
накаливания и галогенных ламп 
230В и 12В с ферромагнитным 
трансформатором, переключатель

40-400Вт/ВА MGU3.511.18 MGU3.511.25 MGU3.511.30 MGU3.511.12

Светорегулятор 
поворотно-нажимной 
для флуоресцентных ламп (1-10В)

400ВА MGU3.510.18 MGU3.510.25 MGU3.510.30 MGU3.510.12

Светорегулятор 
поворотно-нажимной для ламп 
накаливания, галогенных ламп 
230В и 12В с ферромагнитным 
трансформатором и однофазных 
двигателей

40-1000Вт/ВА MGU5.512.18 MGU5.512.25 MGU5.512.30 MGU5.512.12

Светорегулятор нажимной 
для ламп накаливания и 
галогенных ламп 230В и 12В с 
ферромагнитным, тороидальным 
и электронным трансформатором, 
компактных флюоресцентных 
ламп, вентиляторов, конвекторов,  
переключатель

20-350Вт/ВА MGU3.515.18 MGU3.515.25 MGU3.515.30 MGU3.515.12

Замена плавкой вставки для MGU3.510.XX

поворотно-нажимной для ламп 
накаливания, галогенных ламп 
230В и 12В с ферромагнитным 
трансформатором и однофазных

40-1000Вт/ВА MGU3.559.18 MGU3.559.25 MGU3.559.30 MGU3.559.12
Светорегулятор поворотно-нажимной 
для ламп накаливания и галогенных 
ламп  одномодульный,выключатель

40-250Вт/ВА

 

 

MGU3.511.XX MGU3.559.XX MGU3.510.XX MGU5.512.XX MGU3.515.XX
Нагрузка

400 Вт 400 Вт 1000 Вт 250 Вт лампы накаливания 230 В

400 Вт 400 Вт 1000 Вт 350 Вт галогенные лампы 230 В

400 VA 1000 ВА 350 ВА галогенные лампы с ферромагнитным 
трансформатором

300 ВА галогенные лампы с тороидальным 
трансформатором

350 ВА галогенные лампы с электронным 
трансформатором

400 ВА 
1-10 В

● флюоресцентные лампы �26 или �38 мм 
с 1-10В электронным балластом 
● флюоресцентные лампы 36 Вт с 10 
электроннымибалластами (110В) 
● флюоресцентные лампы 2 x 16 Вт �26 
или�30 мм с 5 электронными балластами 
(110В) 
● максимально 50 электронных балластов 
(110В с внешним переключателем)

200 Вт вентиляторы 230 В

350 Вт конвекторы 230 В

600 Вт
двигатели 230 В

Установка
ок ок можно устанавливать на место выключателя

ок возможно подключение до 25 кнопочных выключателей

Таблица нагрузок
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Датчики движения

Датчик­движения Kонтакт Белый
Слоновая­

кость
Алюминий­ Графит­

Датчик движения, с 
выдержкой времени перед 
отключением, 
регулируемым порогом 
уровня яркости

40­300Вт с лампами 
накаливания, галогенными 
лампами 230В

MGU3.524.18 MGU3.524.25 MGU3.524.30 MGU3.524.12

Датчик движения, с 
выдержкой времени перед 
отключением, 
регулируемым порогом 
уровня яркости

8А, лампы накаливания 
230В, лампы галогенные 
230В и 12В с трансф. 
феромаг., лампы галогенные 
12В с трансф. электрон., 
люминисцентные лампы с 
диммируемым балластом, 
обычным балластом, 
двигатели однофазные, 
контакторы

MGU3.525.18 MGU3.525.25 MGU3.525.30 MGU3.525.12

М = manual: ручной режим
A = automatic: автоматический режим
S = slave: режим «ведомого» 
устройства

Пороговые значения регулировки 
освещенности
1: 5 lux
2: 1000 lux

Значения выдержки времени
1: 2 сек
2: 20 мин

Максимальная высота установки: 2.15 м
Минимальная высота установки: 1.2 м
 Зона обнаруженияя присутствия
 Зона обнаруженияя  движения

Настройка параметров
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Техническая информация

Применение:
• · Датчик движения предназначен для включения нагрузки 

при обнаружении движения человека в контролируемой дат­
чиком зоне.

• Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих 
тёплых помещениях (класс защиты IP20).

• Датчик движения устанавливается в монтажную коробку 
на винтах либо на распорных лапках – MGU7.892.

Основные­характеристики:
• В датчике движения предусмотрена регулировка времени 

включения нагрузки в пределах 10 с ­ 5 мин и регулировка 
минимальной освещенности, при которой срабатывает дат­
чик в пределах 5­1000 люкс. Для доступа к потенциометру 
для выставления уставок следует снять накладку.

• Датчик движения может быть установлен вместо обычного выклю­
чателя без подведения дополнительной линии нейтрали. При этом 
обеспечивается «плавное» включение / выключение света.

• В датчике движения возможны два режима работы: 
Режим MAN – ручной режим, нагрузка включается внеш­
ней кнопкой. Режим AUTO – нагрузка включается в зави­
симости от уровняосвещенности и обнаружения движения. 
Режим Slave – режим «ведомого» устройства для соединения 
с другими датчиками движения. Также возможен автоматиче­
ский режим работы с ручным управлением внешней кнопкой, 
при котором датчик движения находится в режиме AUTO.

• Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные 
части устойчивы к ультрафиолету. · Клеммы предназначены 
для подключения проводовсечением до 2,5 мм2.

Датчики движения

Схема подключения

Автоматический режим 
работы

Параллельное 
подключение

Автоматический режим работы с 
ручным управлением внешней кнопкой*

Стандартная схема подключения  
с максимум 5 кнопками

Схема подключения с другими датчиками движения, к одному 
«ведущему», не более 5 «ведомых». Максимум 5 кнопок для 
ручного управления 5 «ведомыми»

* Последовательно подключается не более 5 кнопок.  Кнопки с «нормально­открытыми» контактами.

  

MGU3.524.XX MGU3.525.XX

 

40 Вт 
300 Вт

2300 Вт  лампы накаливания

40 Вт
300 Вт

2000 Вт  галогенные лампы 230 В

1050 ВА  галогенные лампы с катушечным трансформатором

1150 ВА  галогенные лампы с электронным трансформатором

2000 ВА 
cos ϕ ≥ 0,9  флюоресцентные лампы, ∅26 или  ∅38 мм

500 ВА  компактные флюоресцентные лампы 

200 ВА  вентиляторы

40 Вт
300 Вт 
cos ϕ ≥ 0.95

2300 Вт  конвекторы

200 ВА  контакторы
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Техническая информация

­При­ме­не­ние:
• Ро­зет­ки­ пред­наз­на­че­ны­ для­ эле­к­т­ро­про­вод­ки­ об­ще­го­ на­зна­че­ния­

на­пря­же­ни­ем­до­250­В,­мак­си­маль­ный­ток­на­груз­ки­16­А.
• В­ ро­зет­ках­ пре­ду­с­мо­т­ре­но­ за­щит­ное­ ус­т­рой­ст­во,­ ав­то­ма­ти­че­с­ки­

за­кры­ва­ю­щее­ гнез­да­ штеп­сель­ной­ ро­зет­ки­ при­ вы­ну­той­ вил­ке,­ —­
«за­щит­ные­штор­ки»­(кро­ме­MGU3.036.XX).­

• Из­де­лия­пред­наз­на­че­ны­для­мон­та­жа­и­экс­плу­а­та­ции­в­су­хих­тёп­лых­
по­ме­ще­ни­ях­(класс­за­щи­ты­IP20).

• Ро­зет­ка­ пи­та­ния­ ус­та­нав­ли­ва­ет­ся­ в­ мон­таж­ную­ ко­роб­ку­ на­ вин­тах­
ли­бо­на­рас­пор­ных­лап­ках­—­MGU7.892.

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• Ма­те­ри­ал:­уда­ро­проч­ный­не­го­рю­чий­тех­но­по­ли­мер.­На­руж­ные­­ча­с­

ти­ус­той­чи­вы­к­уль­т­ра­фи­о­ле­ту.
• Клем­мы­для­мон­та­жа­про­во­дов­имеют­однорядное­подключение,­что­

уп­ро­ща­ет­мон­таж­изделия.
• К­клем­мам­до­пу­с­ка­ет­ся­под­клю­чать­как­од­но­жиль­ный,так­и­мно­го­

жиль­ный­про­вод­се­че­ни­ем­до­4­мм2.
• Вин­ты­с­ком­би­ни­ро­ван­ным­шли­цом­под­хо­дят­для­про­стой­икре­с­то­

вой­от­верт­ки.
• Клем­мы­ поз­во­ля­ют­ на­деж­но­ со­еди­нять­ про­во­да­ раз­лич­но­го­ ори­

гинального­ ди­а­ме­т­ра­ бла­го­да­ря­ спе­ци­аль­ной­ шай­бе­ сосвод­ча­той­
кон­ст­рук­ци­ей­(раз­ра­бот­ка­Schneider­Electric).

• Для­ви­зу­аль­но­го­оп­ре­де­ле­ния­се­тей­«чи­с­то­го»,­или­бес­пе­ре­бой­но­го,­
пи­та­ния­ис­поль­зу­ет­ся­ро­зет­ка­с­центральной­платой­крас­но­го­цве­та.

Розетки питания 250­В

Применение:
• Телевизионные розетки предназначены для подсоединения  

телевизионного кабеля и работы в диапазоне частот 47­860 
МГц, для TV­R и 10­2400 МГц для TV­R/SAT. 

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• ·  ТВ­ро зет ки рас пре де ля ют сигнал, при хо дя щий по од но му 

ка бе лю на два вы ход ных кон нек то ра ди а ме т ром 9.5 мм. 
В TV­R розетках на TV­вы ход («папа») по да ет ся сиг нал 

в ди а па зо не ча с тот 47­860 МГц — для под клю че ния 
те ле при ем ни ка. На FM­вы ход («мама») по да ет ся сиг нал 
в ди а па зо не ча с тот 87­108 МГц — для ра дио при ем ни ка.

•  Кор пус те ле ви зи он ной ро зет ки вы пол нен из спе ци аль но го 
цин ко­ал лю ми ни е во го спла ва Zamak, что обес пе чи ва ет 
эле к т ро маг нит ное эк ра ни ро ва ние пас сив ных эле мен тов, 
за клю чен ных вну т ри, и поз во ля ет до стичь оп ти маль ных 
ха рак те ри с тик, не об хо ди мых для по лу че ния ка че ст вен но го 
ви део­ и ау диосиг на ла.

Телевизионные розетки

1. Снять наружную часть 2. Подсоединить провода 3. Закрепить винтом

Схема подключения

Описание
TV-R/TV TV-R/SAT

Одиночная Оконечная Проходная Одиночная Оконечная Проходная

Референс 451/462 452/464 453/463 454 455 456

Затухание на 
отводе

TV ­ ­ 0,5dB ­ ­ ­

SAT ­ ­ ­ ­ ­ 1,5dB

Коэффициент 
затухания розетки

R­FM 10 dB 27 dB 32 dB

<0,8 dB <9 dB <13 dBTV­VHF 2 dB 13,5 dB 17 dB

TV­UHF <1 dB 13 dB 17 dB

SAT ­ ­ ­ <1,4 dB <9 dB <13 dB

Рабочие частоты R 87,5­108 MHz 10­108 MHz

TV­VHF 47­108 MHz 118­470 MHz

TV­UHF 125­108 MHz 470­830 MHz

SAT ­ 950­2400 MHz

Макс. кол­во линий 1 1 7 1 1 4

Тип коннектора Male CEI 9,5 mm TV левый CEI 9,5 mm TV uFM левый

Female CEI 9,5 mm TV правый CEI 9,5 mm SAT правый
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Датчики движения

Датчик­движения Kонтакт Белый
Слоновая­

кость
Алюминий­ Графит­

Датчик движения, с 
выдержкой времени перед 
отключением, 
регулируемым порогом 
уровня яркости

40­300Вт с лампами 
накаливания, галогенными 
лампами 230В

MGU3.524.18 MGU3.524.25 MGU3.524.30 MGU3.524.12

Датчик движения, с 
выдержкой времени перед 
отключением, 
регулируемым порогом 
уровня яркости

8А, лампы накаливания 
230В, лампы галогенные 
230В и 12В с трансф. 
феромаг., лампы галогенные 
12В с трансф. электрон., 
люминисцентные лампы с 
диммируемым балластом, 
обычным балластом, 
двигатели однофазные, 
контакторы

MGU3.525.18 MGU3.525.25 MGU3.525.30 MGU3.525.12

М = manual: ручной режим
A = automatic: автоматический режим
S = slave: режим «ведомого» 
устройства

Пороговые значения регулировки 
освещенности
1: 5 lux
2: 1000 lux

Значения выдержки времени
1: 2 сек
2: 20 мин

Максимальная высота установки: 2.15 м
Минимальная высота установки: 1.2 м
 Зона обнаруженияя присутствия
 Зона обнаруженияя  движения

Настройка параметров
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Техническая информация

Применение:
• · Датчик движения предназначен для включения нагрузки 

при обнаружении движения человека в контролируемой дат­
чиком зоне.

• Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих 
тёплых помещениях (класс защиты IP20).

• Датчик движения устанавливается в монтажную коробку 
на винтах либо на распорных лапках – MGU7.892.

Основные­характеристики:
• В датчике движения предусмотрена регулировка времени 

включения нагрузки в пределах 10 с ­ 5 мин и регулировка 
минимальной освещенности, при которой срабатывает дат­
чик в пределах 5­1000 люкс. Для доступа к потенциометру 
для выставления уставок следует снять накладку.

• Датчик движения может быть установлен вместо обычного выклю­
чателя без подведения дополнительной линии нейтрали. При этом 
обеспечивается «плавное» включение / выключение света.

• В датчике движения возможны два режима работы: 
Режим MAN – ручной режим, нагрузка включается внеш­
ней кнопкой. Режим AUTO – нагрузка включается в зави­
симости от уровняосвещенности и обнаружения движения. 
Режим Slave – режим «ведомого» устройства для соединения 
с другими датчиками движения. Также возможен автоматиче­
ский режим работы с ручным управлением внешней кнопкой, 
при котором датчик движения находится в режиме AUTO.

• Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные 
части устойчивы к ультрафиолету. · Клеммы предназначены 
для подключения проводовсечением до 2,5 мм2.

Датчики движения

Схема подключения

Автоматический режим 
работы

Параллельное 
подключение

Автоматический режим работы с 
ручным управлением внешней кнопкой*

Стандартная схема подключения  
с максимум 5 кнопками

Схема подключения с другими датчиками движения, к одному 
«ведущему», не более 5 «ведомых». Максимум 5 кнопок для 
ручного управления 5 «ведомыми»

* Последовательно подключается не более 5 кнопок.  Кнопки с «нормально­открытыми» контактами.

  

MGU3.524.XX MGU3.525.XX

 

40 Вт 
300 Вт

2300 Вт  лампы накаливания

40 Вт
300 Вт

2000 Вт  галогенные лампы 230 В

1050 ВА  галогенные лампы с катушечным трансформатором

1150 ВА  галогенные лампы с электронным трансформатором

2000 ВА 
cos ϕ ≥ 0,9  флюоресцентные лампы, ∅26 или  ∅38 мм

500 ВА  компактные флюоресцентные лампы 

200 ВА  вентиляторы

40 Вт
300 Вт 
cos ϕ ≥ 0.95

2300 Вт  конвекторы

200 ВА  контакторы
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

18

При­ме­не­ние:
• · Эле к трон ный тер мо стат пред наз на чен для ком му та ции це пей 

эле к т ро про вод ки с при бо ра ми не за ви си мо го отоп ле ния, вен ти­
ля ции или кон ди ци о ни ро ва ния на пря же ни ем 230В ± 10%, 50 Гц, 
с мак си маль ным то ком на груз ки до 10 А.

• Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в су хих 
тёп лых  по ме ще ни ях (класс за щи ты IP20).

• Тер мо стат ус та нав ли ва ет ся в мон таж ную ко роб ку на вин тах 
ли бо на распор ных лап ках — MGU7.892.

Ос­нов­ные­­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• · Ма те ри ал:  уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. На руж­

ные ча с ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
• Ди а па зон ре гу ли ру е мых тем пе ра тур — от +50С до +300С чув­

ст ви тель но с тью 0.50С.
• Вы хо ды пред став ля ют со бой нор маль но ра зо мк ну тый (NO) и 

нор маль но за мк ну тый (NC) «су хой кон такт».
• Клем мы тер мо ста та пред наз на че ны для под клю че ния про во­

дов се че ни ем до 2.5мм2.

Термостаты

«Нагрев» «Охлаждение»

Схемы подключения термостата

Техническая информация

Схемы подключения таймера

При­ме­не­ние:
• Преимущественно, карточные выключатели применяются для 

гостиничных номеров.
• Для контроля системы освещения, бытовых приборов, элек­

тронной аппаратуры и т.д.

Основные­характеристики:
• Карточный выключатель применяется для электрических 

цепей общего назначения напряжением до 250 В, макси­
мальным током нагрузки до 10 A (4 А для индуктивной 
нагрузки).

• Карточное гнездо в вертикальном положении.
• Питание отключается при извлечении карты из гнезда.
• Для местонахождения выключателя в темноте имеется 

подсветка (янтарного цвета).

Карточные выключатели 

10

Техническая информация

­При­ме­не­ние:
• Ро­зет­ки­ пред­наз­на­че­ны­ для­ эле­к­т­ро­про­вод­ки­ об­ще­го­ на­зна­че­ния­

на­пря­же­ни­ем­до­250­В,­мак­си­маль­ный­ток­на­груз­ки­16­А.
• В­ ро­зет­ках­ пре­ду­с­мо­т­ре­но­ за­щит­ное­ ус­т­рой­ст­во,­ ав­то­ма­ти­че­с­ки­

за­кры­ва­ю­щее­ гнез­да­ штеп­сель­ной­ ро­зет­ки­ при­ вы­ну­той­ вил­ке,­ —­
«за­щит­ные­штор­ки»­(кро­ме­MGU3.036.XX).­

• Из­де­лия­пред­наз­на­че­ны­для­мон­та­жа­и­экс­плу­а­та­ции­в­су­хих­тёп­лых­
по­ме­ще­ни­ях­(класс­за­щи­ты­IP20).

• Ро­зет­ка­ пи­та­ния­ ус­та­нав­ли­ва­ет­ся­ в­ мон­таж­ную­ ко­роб­ку­ на­ вин­тах­
ли­бо­на­рас­пор­ных­лап­ках­—­MGU7.892.

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• Ма­те­ри­ал:­уда­ро­проч­ный­не­го­рю­чий­тех­но­по­ли­мер.­На­руж­ные­­ча­с­

ти­ус­той­чи­вы­к­уль­т­ра­фи­о­ле­ту.
• Клем­мы­для­мон­та­жа­про­во­дов­имеют­однорядное­подключение,­что­

уп­ро­ща­ет­мон­таж­изделия.
• К­клем­мам­до­пу­с­ка­ет­ся­под­клю­чать­как­од­но­жиль­ный,так­и­мно­го­

жиль­ный­про­вод­се­че­ни­ем­до­4­мм2.
• Вин­ты­с­ком­би­ни­ро­ван­ным­шли­цом­под­хо­дят­для­про­стой­икре­с­то­

вой­от­верт­ки.
• Клем­мы­ поз­во­ля­ют­ на­деж­но­ со­еди­нять­ про­во­да­ раз­лич­но­го­ ори­

гинального­ ди­а­ме­т­ра­ бла­го­да­ря­ спе­ци­аль­ной­ шай­бе­ сосвод­ча­той­
кон­ст­рук­ци­ей­(раз­ра­бот­ка­Schneider­Electric).

• Для­ви­зу­аль­но­го­оп­ре­де­ле­ния­се­тей­«чи­с­то­го»,­или­бес­пе­ре­бой­но­го,­
пи­та­ния­ис­поль­зу­ет­ся­ро­зет­ка­с­центральной­платой­крас­но­го­цве­та.

Розетки питания 250­В

Применение:
• Телевизионные розетки предназначены для подсоединения  

телевизионного кабеля и работы в диапазоне частот 47­860 
МГц, для TV­R и 10­2400 МГц для TV­R/SAT. 

Ос­нов­ные­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• ·  ТВ­ро зет ки рас пре де ля ют сигнал, при хо дя щий по од но му 

ка бе лю на два вы ход ных кон нек то ра ди а ме т ром 9.5 мм. 
В TV­R розетках на TV­вы ход («папа») по да ет ся сиг нал 

в ди а па зо не ча с тот 47­860 МГц — для под клю че ния 
те ле при ем ни ка. На FM­вы ход («мама») по да ет ся сиг нал 
в ди а па зо не ча с тот 87­108 МГц — для ра дио при ем ни ка.

•  Кор пус те ле ви зи он ной ро зет ки вы пол нен из спе ци аль но го 
цин ко­ал лю ми ни е во го спла ва Zamak, что обес пе чи ва ет 
эле к т ро маг нит ное эк ра ни ро ва ние пас сив ных эле мен тов, 
за клю чен ных вну т ри, и поз во ля ет до стичь оп ти маль ных 
ха рак те ри с тик, не об хо ди мых для по лу че ния ка че ст вен но го 
ви део­ и ау диосиг на ла.

Телевизионные розетки

1. Снять наружную часть 2. Подсоединить провода 3. Закрепить винтом

Схема подключения

Описание
TV-R/TV TV-R/SAT

Одиночная Оконечная Проходная Одиночная Оконечная Проходная

Референс 451/462 452/464 453/463 454 455 456

Затухание на 
отводе

TV ­ ­ 0,5dB ­ ­ ­

SAT ­ ­ ­ ­ ­ 1,5dB

Коэффициент 
затухания розетки

R­FM 10 dB 27 dB 32 dB

<0,8 dB <9 dB <13 dBTV­VHF 2 dB 13,5 dB 17 dB

TV­UHF <1 dB 13 dB 17 dB

SAT ­ ­ ­ <1,4 dB <9 dB <13 dB

Рабочие частоты R 87,5­108 MHz 10­108 MHz

TV­VHF 47­108 MHz 118­470 MHz

TV­UHF 125­108 MHz 470­830 MHz

SAT ­ 950­2400 MHz

Макс. кол­во линий 1 1 7 1 1 4

Тип коннектора Male CEI 9,5 mm TV левый CEI 9,5 mm TV uFM левый

Female CEI 9,5 mm TV правый CEI 9,5 mm SAT правый
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

18

При­ме­не­ние:
• · Эле к трон ный тер мо стат пред наз на чен для ком му та ции це пей 

эле к т ро про вод ки с при бо ра ми не за ви си мо го отоп ле ния, вен ти­
ля ции или кон ди ци о ни ро ва ния на пря же ни ем 230В ± 10%, 50 Гц, 
с мак си маль ным то ком на груз ки до 10 А.

• Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в су хих 
тёп лых  по ме ще ни ях (класс за щи ты IP20).

• Тер мо стат ус та нав ли ва ет ся в мон таж ную ко роб ку на вин тах 
ли бо на распор ных лап ках — MGU7.892.

Ос­нов­ные­­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
• · Ма те ри ал:  уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. На руж­

ные ча с ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
• Ди а па зон ре гу ли ру е мых тем пе ра тур — от +50С до +300С чув­

ст ви тель но с тью 0.50С.
• Вы хо ды пред став ля ют со бой нор маль но ра зо мк ну тый (NO) и 

нор маль но за мк ну тый (NC) «су хой кон такт».
• Клем мы тер мо ста та пред наз на че ны для под клю че ния про во­

дов се че ни ем до 2.5мм2.

Термостаты

«Нагрев» «Охлаждение»

Схемы подключения термостата

Техническая информация

Схемы подключения таймера

При­ме­не­ние:
• Преимущественно, карточные выключатели применяются для 

гостиничных номеров.
• Для контроля системы освещения, бытовых приборов, элек­

тронной аппаратуры и т.д.

Основные­характеристики:
• Карточный выключатель применяется для электрических 

цепей общего назначения напряжением до 250 В, макси­
мальным током нагрузки до 10 A (4 А для индуктивной 
нагрузки).

• Карточное гнездо в вертикальном положении.
• Питание отключается при извлечении карты из гнезда.
• Для местонахождения выключателя в темноте имеется 

подсветка (янтарного цвета).

Карточные выключатели 

21
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

KNX-устройства

	 Введение

	 Устройства управления
	 Кнопочные выключатели

2-кнопочный с 2 синими индикаторами 
(LED) состояния

4-кнопочный с 4 синими индикаторами 
(LED) состояния

  
 

Цвет   
 белый MGU5.530.18 MGU5.531.18

 �слоновая 
кость

MGU5.530.25 MGU5.531.25

 алюминий MGU5.530.30 MGU5.531.30
 графит MGU5.530.12 MGU5.531.12

●● Светодиодный индикатор состояния 
расположен за окошком для символа, которое 
может быть снято. Со встроенным шинным 
соединителем. Подключение к шине 
осуществляется через соединительную 
клемму шины.

●● Комплект поставки:
○○ �суппорт, соединительная клеммая шина, 

набор из 10 символов: 2 символа «свет», 
1 символ «I», 1 символ «0», 2 символа 
«светорегуляция», 2 символа 
«рольставни», 2 символа без маркировки

●● Светодиодный индикатор состояния 
расположен за окошком для символа, которое 
может быть снято. Со встроенным шинным 
соединителем. Подключение к шине 
осуществляется через соединительную 
клемму шины.

●● Комплект поставки: 
○○ �суппорт, соединительная клеммая шина, 

набор из 20 символов: 4 символа «свет», 
2 символа «I», 2 символа «0», 4 символа 
«светорегуляция», 4 символа 
«рольставни», 4 символа без маркировки

Функции программного обеспечения KNX: включение, переключение, светорегуляция 
(одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по 
импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 
срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном 
нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти 
световых сцен, функции блокировки
2-кнопочный выключатель с синим индикатором состояния и ИК приемником

  

 

Цвет  
 белый MGU5.532.18

 �слоновая 
кость

MGU5.532.25

 алюминий MGU5.532.30
 графит MGU5.532.12

●● Светодиодный индикатор состояния расположен за окошком для символа, которое может 
быть снято. Функциями кнопок можно управлять с ИК пульта дистанционного управления. 
Управление с ИК пульта дистанционного управления Schneider Electric Distance (MTN570222) 
уже запрограммировано в кнопочном выключателе. Многие ИК пульты дистанционного 
управления (например, пульты телевизора или проигрывателя компакт-дисков) можно 
закодировать, поднеся их к кнопочному выключателю. Со встроенным шинным 
соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины

○○ Передатчик: ИК пульт дистанционного управления Distance, MTN570222
○○ Комплект поставки: суппорт, соединительная клеммая шина

Функции программного обеспечения KNX: включение, переключение, светорегуляция 
(одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по 
импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 
срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном 
нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти 
световых сцен, функции блокировки
ИК пульт дистанционного управления для выключателя с ИК приемником

2

  

 

Цвет
 черный MTN570222

●● 10-канальный ИК пульт дистанционного управления
●● Элемент питания: 2 батареи (IEC LR 03, ААА)
●● Радиус действия: до 20 м
●● Комплект поставки: без элементов питания

MGU5.530.30	 MGU5.530.12

MGU5.532.30	 MGU5.532.12

MGU5.531.30	 MGU5.531.12

MTN570222

Приводы 
(исполнительные 
щитовые устройства, 
получающие 
команды)

Датчики 
(оконечные 
устройства, 
отсылающие 
команды)

Нагрузки

Диммер Реле Вход в эксплуатацию, 
визуализацияинсталяции

Управление
жалюзи

Данные устройства управления Unica должны 
быть подключены к линии шины KNX.
Линия шины KNX закладывается вместе  
с силовым кабелем 230 В.
Когда Вы активируете оконечное устройство 
Unica (например, кнопку), привод (например, 
исполнительное устройство управления 
жалюзи) будет выполнять требуемые команды.

MGU5.530.18	 MGU5.530.25

MGU5.532.18	 MGU5.532.25

22
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

KNX-устройства

	 Управление комфортом
Датчик движения KNX

  

  

Цвет  

 белый MGU5.533.18

 �слоновая 
кость

MGU5.533.25

 алюминий MGU5.533.30

 графит MGU5.533.12
При обнаружении движения датчиком передается информационная телеграмма, 
заданная путем программирования. Со встроенным шинным соединителем. 
Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины.

●● Угол охвата: 180°
●● Количество датчиков движения: 2, ориентированные по секторам, настраиваемые 

(ETS)
●● Рекомендуемая монтажная высота: от 1 до 2,5 м
●● Радиус действия: для высоты установки 2,15 м: Около 9 м со всех сторон, 10 ступеней 

регулировки (поворотным переключателем или ETS)
●● Яркость обнаружения: плавное регулирование поворотным переключателем   

диапазоне от 10 до 1000 люкс или с помощью ETS в диапазоне от 10 до 2000 люкс
●● Время задержки: 6-ступенчатое регулирование поворотным переключателем в 

диапазоне от 1 с до 8 мин или регулирование с помощью ETS в диапазоне от 1 с до 255 ч
●● Соответствие директивам EC: Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/

EЕC и Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
●● Комплект поставки: суппорт, соединительная клеммая шина

Функции программного обеспечения KNX: при обнаружении каждого из 5 вариантов 
движения могут одновременно запускаться до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 
1 байт, 2 байта. Обычный режим и режим контроля, ведущий, ведомый, защитная пауза, 
функция блокировки. Чувствительность, яркость и таймер лестничного освещения 
можно установить с помощью ETS или потенциометра. Два датчика движения: 
чувствительность и радиус действия могут задаваться отдельно для каждого датчика. 
Самонастраиваемый таймер лестничного освещения
Терморегулятор KNX с дисплеем

  

 

Цвет  

 белый MGU5.534.18

 �слоновая 
кость

MGU5.534.25

 алюминий MGU5.534.30

 графит MGU5.534.12
●● Терморегулятор KNX с дисплеем и 4 кнопками. С помощью 2 кнопок можно смещать 

уставки и изменять рабочие режимы, 2 другие используются для перемещения по меню. 
Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью плавно 
регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных исполнительных 
устройств нагревателей и охладителей. Дисплей с белой подсветкой для индикации 
времени, даты, температуры и режима работы. Меню для выбора стандартных режимов 
работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний запуск), режима отображения, 
установки текущего времени и времени включения, яркости дисплея. Со встроенным 
шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную 
клемму шины.

●● Комплект поставки: суппорт, соединительная клеммая шина
●● Функции программного обеспечения KNX
●● Функции терморегулятора:

Законы регулирования, используемые контроллером: 2-позиционный, пропорционально-
интегральный, а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ. 
Выходной сигнал: аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный Вкл./Откл.

●● Режимы регулятора:
○○ Управление нагревом с одного выхода контроллера
○○ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
○○ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
○○ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
○○ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
○○ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
○○ 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
●● Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, ночной с 

пониженной уставкой, защита от замораживания, смещение всех уставок, сохранение 
всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль температуры по внешним 
датчикам, дополнительный выход сигнала управления в виде 1-байтового значения через 
ШИМ. Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля.
Функции кнопочных выключателей:
Выбор 1-4 режимов работы каждой кнопкой. Смещение уставки

	� Для получения более подробной информации о функциях и продуктах, совместимых 
с технологией KNX, обращайтесь в Schneider Electric или см. каталог Schneider Elecrtic 
Merten KNX.

MGU5.533.30	 MGU5.533.12

MGU5.534.30	 MGU5.534.12

MGU5.533.18	 MGU5.533.25

MGU5.534.18	 MGU5.534.25
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

KNX-устройства
Таблица выбора

Техническая
информация

Устройство Наименование Описание Принадлежность Цвет № по 
каталогу

     

2-кнопочный с 2 синими 
индикаторами (LED) состояния

Светодиодный индикатор состояния 
расположен за окошком для символа, которое 
может быть снято.
Со встроенным шинным соединителем. 
С суппортом. С соединительной клеммой шины

Unica Top, Class  алюминий MGU5.530.30

 графит MGU5.530.12

Unica  белый MGU5.530.18

 бежевый MGU5.530.25

     

4-кнопочный с 4 синими 
индикаторами (LED) состояния

Светодиодный индикатор состояния 
расположен за окошком для символа, которое 
может быть снято.
Со встроенным шинным соединителем. 
С суппортом. С соединительной клеммой шины

Unica Top, Class  алюминий MGU5.531.30

 графит MGU5.531.12

Unica  белый MGU5.531.18

 бежевый MGU5.531.25

     

2-кнопочный выключатель с 
синим индикатором состояния
и ИК приемником

Светодиодный индикатор состояния расположен 
за окошком для символа, которое может быть 
снято. Функциями кнопок можно управлять с ИК 
пульта дистанционного управления. Управление 
с ИК пульта дистанционного управления 
Schneider Electric Distance (MTN570222) уже 
запрограммировано в кнопочном выключателе. 
Многие ИК пульты дистанционного управления 
(например, пульты телевизора или проигрывате-
ля компакт дисков) можно закодировать, поднеся 
их к кнопочному выключателю.
Со встроенным шинным соединителем. 
С суппортом. С соединительной клеммой шины

Unica Top, Class  алюминий MGU5.532.30

 графит MGU5.532.12

Unica  белый MGU5.532.18

 бежевый MGU5.532.25

 

ИК пульт дистанционного 
управления

Unica Top, Class, 
Unica

 черный MTN570222

     

Датчик движения Unica Top, Class  алюминий MGU5.533.30

 графит MGU5.533.12

Unica  белый MGU5.533.18

 бежевый MGU5.533.25

     

Терморегулятор  с дисплеем Unica Top, Class  алюминий MGU5.534.30

 графит MGU5.534.12

Unica  белый MGU5.534.18

MGU5.534.25

24
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Рамка Цвет внутренней 
рамки

Одноместная Двухместная Трехместная Четырехместная Пятиместная

Белый Белый MGU2.002.18 MGU2.004.18 MGU2.006.18 MGU2.008.18 MGU2.010.18

Слоновая кость Слоновая кость MGU2.002.25 MGU2.004.25 MGU2.006.25 MGU2.008.25 MGU2.010.25

Серый техно Белый MGU2.002.858 MGU2.004.858 MGU2.006.858 MGU2.008.858 –

Кремовый Слоновая кость MGU2.002.559 MGU2.004.559 MGU2.006.559 MGU2.008.559 –

Декоративные рамки Unica Basic

Наборные рамки

MGU2.002.18 MGU2.006.18

MGU2.008.18 MGU2.010.18

MGU2.004.18 

CatalogUnica2010.pdf   1   25.09.2012   12:19:07

23

 Декоративные рамки Unica Basic

Белый .18 Слоновая кость .25 Серый техно .858Кремовый .559

30
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Рамка Цвет внутренней 
рамки

Одноместная Двухместная Трехместная Четырехместная Пятиместная

Белый Белый MGU2.002.18 MGU2.004.18 MGU2.006.18 MGU2.008.18 MGU2.010.18

Слоновая кость Слоновая кость MGU2.002.25 MGU2.004.25 MGU2.006.25 MGU2.008.25 MGU2.010.25

Серый техно Белый MGU2.002.858 MGU2.004.858 MGU2.006.858 MGU2.008.858 –

Кремовый Слоновая кость MGU2.002.559 MGU2.004.559 MGU2.006.559 MGU2.008.559 –

Декоративные рамки Unica Basic

Наборные рамки

MGU2.002.18 MGU2.006.18

MGU2.008.18 MGU2.010.18

MGU2.004.18 

CatalogUnica2010.pdf   1   25.09.2012   12:19:07

23

 Декоративные рамки Unica Basic

Белый .18 Слоновая кость .25 Серый техно .858Кремовый .559
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Декоративные рамки Unica Colors

Желтый .01 Серый техно .58 Голубой лед .54 Голубой .34

Бежевый .44Индиго .42Синий .05Шампань .24

Бронза .13 Кремовый .59 Золото .64 Серый графит .62

Слоновая кость .25 Серебро .60 Белый .18 Красный .43

Терракотовый .51 Зеленый мох .06 Светло-зеленый .48 Фиолетовый .31

26

Цвет­внешней­рамки Количество­мест Код

Белый Одноместная MGU4.002.18

Слоновая кость Одноместная MGU4.002.25

Белый Двухместная MGU4.004.18

Слоновая кость Двухместная MGU4.004.25

Белый Трехместная MGU4.006.18

Слоновая кость Трехместная MGU4.006.25

Белый Четырехместная MGU4.008.18

Слоновая кость Четырехместная MGU4.008.25

Белый Пятиместная MGU4.010.18

Слоновая кость Пятиместная MGU4.010.25

Цвет­внутренней­рамки Код Цвет­внутренней­рамки Код

Белый MGU4.000.18 Бронза MGU4.000.13

Слоновая кость MGU4.000.25 Золото MGU4.000.64

Серый техно MGU4.000.58 Желтый MGU4.000.01

Кремовый MGU4.000.59 Красный MGU4.000.43

Серый графит MGU4.000.62 Зеленый мох MGU4.000.06

Индиго MGU4.000.42 Синий MGU4.000.05

Голубой лед MGU4.000.54 Бежевый MGU4.000.44

Терракотовый MGU4.000.51 Фиолетовый MGU4.000.31

Серебро MGU4.000.60 Голубой MGU4.000.34

Шампань MGU4.000.24 Светло­зеленый MGU4.000.48

Декоративные рамки Unica Colors

Наборные рамки

MGU4.002.18 MGU4.004.18

MGU4.008.18 MGU4.010.18

MGU4.006.18 

34
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Декоративные рамки Unica Colors

Желтый .01 Серый техно .58 Голубой лед .54 Голубой .34

Бежевый .44Индиго .42Синий .05Шампань .24

Бронза .13 Кремовый .59 Золото .64 Серый графит .62

Слоновая кость .25 Серебро .60 Белый .18 Красный .43

Терракотовый .51 Зеленый мох .06 Светло-зеленый .48 Фиолетовый .31

26

Цвет­внешней­рамки Количество­мест Код

Белый Одноместная MGU4.002.18

Слоновая кость Одноместная MGU4.002.25

Белый Двухместная MGU4.004.18

Слоновая кость Двухместная MGU4.004.25

Белый Трехместная MGU4.006.18

Слоновая кость Трехместная MGU4.006.25

Белый Четырехместная MGU4.008.18

Слоновая кость Четырехместная MGU4.008.25

Белый Пятиместная MGU4.010.18

Слоновая кость Пятиместная MGU4.010.25

Цвет­внутренней­рамки Код Цвет­внутренней­рамки Код

Белый MGU4.000.18 Бронза MGU4.000.13

Слоновая кость MGU4.000.25 Золото MGU4.000.64

Серый техно MGU4.000.58 Желтый MGU4.000.01

Кремовый MGU4.000.59 Красный MGU4.000.43

Серый графит MGU4.000.62 Зеленый мох MGU4.000.06

Индиго MGU4.000.42 Синий MGU4.000.05

Голубой лед MGU4.000.54 Бежевый MGU4.000.44

Терракотовый MGU4.000.51 Фиолетовый MGU4.000.31

Серебро MGU4.000.60 Голубой MGU4.000.34

Шампань MGU4.000.24 Светло­зеленый MGU4.000.48

Декоративные рамки Unica Colors

Наборные рамки

MGU4.002.18 MGU4.004.18

MGU4.008.18 MGU4.010.18

MGU4.006.18 

35
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

Белый .18 Слоновая кость .25

Бронза .13

Терракотовый .51

Песчаный .67

Золото .64

Кремовый .59

Декоративные рамки Unica Allegro
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

Декоративные рамки Unica Allegro

Индиго .42Серый графит .62

Серый техно .58

Алюминий .30

Шампань .24

Серебристый .60

Голубой лед .54
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MGU4.101.18

Одномодульная

Цвет
 белый MGU4.101.18

 слоновая кость MGU4.101.25

 бронза MGU4.101.13

 шампань MGU4.101.24

 алюминий MGU4.101.30

 индиго MGU4.101.42

 терракотовый MGU4.101.51

 голубой лед MGU4.101.54

 серый техно MGU4.101.58

 кремовый MGU4.101.59

 серебристый MGU4.101.60

 серый графит MGU4.101.62

 золото MGU4.101.64

 песчаный MGU4.101.67

Двухмодульная

Цвет
 белый MGU4.102.18

 слоновая кость MGU4.102.25

 бронза MGU4.102.13

 шампань MGU4.102.24

 алюминий MGU4.102.30

 индиго MGU4.102.42

 терракотовый MGU4.102.51

 голубой лед MGU4.102.54

 серый техно MGU4.102.58

 кремовый MGU4.102.59

 серебристый MGU4.102.60

 серый графит MGU4.102.62

 золото MGU4.102.64

 песчаный MGU4.102.67

Трехмодульная

Цвет
 белый MGU4.103.18

 слоновая кость MGU4.103.25

 бронза MGU4.103.13

 шампань MGU4.103.24

 алюминий MGU4.103.30

 индиго MGU4.103.42

 терракотовый MGU4.103.51

 голубой лед MGU4.103.54

 серый техно MGU4.103.58

 кремовый MGU4.103.59

 серебристый MGU4.103.60

 серый графит MGU4.103.62

 золото MGU4.103.64

 песчаный MGU4.103.67

MGU4.102.18

MGU4.103.18

Декоративные рамки
P
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6
P

87
45

7
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

40



Четырехмодульная

Цвет
 белый MGU4.104.18

 слоновая кость MGU4.104.25

 бронза MGU4.104.13

 шампань MGU4.104.24

 алюминий MGU4.104.30

 индиго MGU4.104.42

 терракотовый MGU4.104.51

 голубой лед MGU4.104.54

 серый техно MGU4.104.58

 кремовый MGU4.104.59

 серебристый MGU4.104.60

 серый графит MGU4.104.62

 золото MGU4.104.64

 песчаный MGU4.104.67
 

Шестимодульная

Цвет
 белый MGU4.106.18

 слоновая кость MGU4.106.25

 серый техно MGU4.106.58

 алюминий MGU4.106.30

 кремовый MGU4.106.59

 серый графит MGU4.106.62

 индиго MGU4.106.42

 голубой лед MGU4.106.54

 терракотовый MGU4.106.51

 серебристый MGU4.106.60

 шампань MGU4.106.24

 бронза MGU4.106.13

 золото MGU4.106.64
 песчаный MGU4.106.67

                           

MGU4.104.18

MGU4.106.18

P
87

45
8

P
93

14
7
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

41



30

Цвет­рамки Цвет­механизма Одноместная Двухместная Трехместная Четырехместная

Белый Белый MGU2.702.18 MGU2.704.18 MGU2.706.18 MGU2.708.18

Слоновая­кость Слоновая кость MGU2.702.25 MGU2.704.25 MGU2.706.25 MGU2.708.25

«Камень» Белый MGU2.702.16 MGU2.704.16 MGU2.706.16 MGU2.708.16

«Стекло» Белый MGU2.702.17 MGU2.704.17 MGU2.706.17 MGU2.708.17

Цвет­рамки Цвет­механизма Одноместная Двухместная Трехместная Четырехместная

Aqua Белый MGU4.702.26 MGU4.704.26 MGU4.706.26 MGU4.708.26

Lipstick Белый MGU4.702.27 MGU4.704.27 MGU4.706.27 MGU4.708.27

Bio Белый MGU4.702.28 MGU4.704.28 MGU4.706.28 MGU4.708.28

Cytrus Белый MGU4.702.29 MGU4.704.29 MGU4.706.29 MGU4.708.29

Цвет­рамки Цвет­механизма Одноместная Двухместная Трехместная Четырехместная

Серебряный Белый MGU6.702.55 MGU6.704.55 MGU6.706.55 MGU6.708.55

Медный Белый MGU6.702.56 MGU6.704.56 MGU6.706.56 MGU6.708.56

Титановый Белый MGU6.702.57 MGU6.704.57 MGU6.706.57 MGU6.708.57

Цвет­рамки Цвет­механизма Одноместная Двухместная Трехместная Четырехместная

Серо-­
жемчужный­

Белый MGU4.702.35 MGU4.704.35 MGU4.706.35 MGU4.708.35

Бронзово-­
жемчужный

Белый MGU4.702.36 MGU4.704.36 MGU4.706.36 MGU4.708.36

Розово-­
жемчужный

Белый MGU4.702.37 MGU4.704.37 MGU4.706.37 MGU4.708.37

Наборные рамки

 Unica Quadro “Pearl”

 Unica Quadro “Metallized” 

 Декоративные рамки Unica Quadro

 Unica Quadro “Natura” 

31

Lipstick  

Серебряный 

Бронзово-жемчужный 

Слоновая кость  

Aqua  

Белый  

Bio  

Медный 

Розово-жемчужный 

«Камень»  

Cytrus  

Титановый 

Серо-жемчужный 

«Стекло» 

.27

.55

.36

.25

.26

.18

.28

.56

.37

.16

.29

.57

.35

.17

Декоративные рамки Unica Quadro 

Unica Quadro “Metallized” 

Unica Quadro “Natura” 

Unica Quadro “Pearl”
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30

Цвет­рамки Цвет­механизма Одноместная Двухместная Трехместная Четырехместная

Белый Белый MGU2.702.18 MGU2.704.18 MGU2.706.18 MGU2.708.18

Слоновая­кость Слоновая кость MGU2.702.25 MGU2.704.25 MGU2.706.25 MGU2.708.25

«Камень» Белый MGU2.702.16 MGU2.704.16 MGU2.706.16 MGU2.708.16

«Стекло» Белый MGU2.702.17 MGU2.704.17 MGU2.706.17 MGU2.708.17

Цвет­рамки Цвет­механизма Одноместная Двухместная Трехместная Четырехместная

Aqua Белый MGU4.702.26 MGU4.704.26 MGU4.706.26 MGU4.708.26

Lipstick Белый MGU4.702.27 MGU4.704.27 MGU4.706.27 MGU4.708.27

Bio Белый MGU4.702.28 MGU4.704.28 MGU4.706.28 MGU4.708.28

Cytrus Белый MGU4.702.29 MGU4.704.29 MGU4.706.29 MGU4.708.29

Цвет­рамки Цвет­механизма Одноместная Двухместная Трехместная Четырехместная

Серебряный Белый MGU6.702.55 MGU6.704.55 MGU6.706.55 MGU6.708.55

Медный Белый MGU6.702.56 MGU6.704.56 MGU6.706.56 MGU6.708.56

Титановый Белый MGU6.702.57 MGU6.704.57 MGU6.706.57 MGU6.708.57

Цвет­рамки Цвет­механизма Одноместная Двухместная Трехместная Четырехместная

Серо-­
жемчужный­

Белый MGU4.702.35 MGU4.704.35 MGU4.706.35 MGU4.708.35

Бронзово-­
жемчужный

Белый MGU4.702.36 MGU4.704.36 MGU4.706.36 MGU4.708.36

Розово-­
жемчужный

Белый MGU4.702.37 MGU4.704.37 MGU4.706.37 MGU4.708.37

Наборные рамки

 Unica Quadro “Pearl”

 Unica Quadro “Metallized” 

 Декоративные рамки Unica Quadro

 Unica Quadro “Natura” 

31

Lipstick  

Серебряный 

Бронзово-жемчужный 

Слоновая кость  

Aqua  

Белый  

Bio  

Медный 

Розово-жемчужный 

«Камень»  

Cytrus  

Титановый 

Серо-жемчужный 

«Стекло» 

.27

.55

.36

.25

.26

.18

.28

.56

.37

.16

.29

.57

.35

.17

Декоративные рамки Unica Quadro 

Unica Quadro “Metallized” 

Unica Quadro “Natura” 

Unica Quadro “Pearl”
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Индиго .842Голубой лед .854

Туманно-серый .865Белый .18

Коричневый .574

Синий .873Морская волна .870

Лиловый .576  Оранжевый .569Терракотовый .551

Песчаный .567Слоновая кость .25

Unica Plus декоративные рамки
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели
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Фисташковый .566 Зелёное яблоко .563

Серо-зеленый .877Гранат .872

Unica Plus декоративные рамки

Какао .571Шампань .524
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели
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MGU6.002.18

Одномодульная

Цвет Цвет внутренней рамки
 белый Белый MGU6.002.18

 слоновая кость Слоновая кость MGU6.002.25

 шампань Слоновая кость MGU6.002.524

 терракотовый Слоновая кость MGU6.002.551

 зелёное яблоко Слоновая кость MGU6.002.563

 фисташковый Слоновая кость MGU6.002.566

 песчаный Слоновая кость MGU6.002.567
 оранжевый Слоновая кость MGU6.002.569

 какао Слоновая кость MGU6.002.571
 коричневый Слоновая кость MGU6.002.574
 лиловый Слоновая кость MGU6.002.576
 индиго Белый MGU6.002.842

 голубой лед Белый MGU6.002.854

 туманно-серый Белый MGU6.002.865

 морская волна Белый MGU6.002.870
 гранат Белый MGU6.002.872
 синий Белый MGU6.002.873
 серо-зеленый Белый MGU6.002.877

Двухмодульная горизонтальная

Цвет Цвет внутренней рамки
 белый Белый MGU6.004.18

 слоновая кость Слоновая кость MGU6.004.25

 шампань Слоновая кость MGU6.004.524

 терракотовый Слоновая кость MGU6.004.551

 зелёное яблоко Слоновая кость MGU6.004.563

 фисташковый Слоновая кость MGU6.004.566

 песчаный Слоновая кость MGU6.004.567
 оранжевый Слоновая кость MGU6.004.569

 какао Слоновая кость MGU6.004.571
 коричневый Слоновая кость MGU6.004.574
 лиловый Слоновая кость MGU6.004.576
 индиго Белый MGU6.004.842

 голубой лед Белый MGU6.004.854

 туманно-серый Белый MGU6.004.865

 морская волна Белый MGU6.004.870
 гранат Белый MGU6.004.872
 синий Белый MGU6.004.873
 серо-зеленый Белый MGU6.004.877

MGU6.004.18

Декоративные рамки

 белый
 слоновая кость

 белый
 слоновая кость
 шампань
 индиго
 терракотовый
 голубой лед
 зелёное яблоко
 туманно-серый
 фисташковый
 песчаный
 оранжевый
 морская волна
 какао
 гранат
 синий
 коричневый
 лиловый
 серо-зеленый
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели
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Двухмодульная вертикальная

Цвет Цвет внутренней рамки
 белый Белый MGU6.004V.18

 слоновая кость Слоновая кость MGU6.004V.25

 шампань Слоновая кость MGU6.004V.524

 терракотовый Слоновая кость MGU6.004V.551

 зелёное яблоко Слоновая кость MGU6.004V.563

 фисташковый Слоновая кость MGU6.004V.566

 песчаный Слоновая кость MGU6.004V.567
 оранжевый Слоновая кость MGU6.004V.569

 какао Слоновая кость MGU6.004V.571
 коричневый Слоновая кость MGU6.004V.574
 лиловый Слоновая кость MGU6.004V.576
 индиго Белый MGU6.004V.842

 голубой лед Белый MGU6.004V.854

 туманно-серый Белый MGU6.004V.865

 морская волна Белый MGU6.004V.870
 гранат Белый MGU6.004V.872
 синий Белый MGU6.004V.873
 серо-зеленый Белый MGU6.004V.877

Трехмодульная горизонтальная

Цвет Цвет внутренней рамки
 белый Белый MGU6.006.18

 слоновая кость Слоновая кость MGU6.006.25

 шампань Слоновая кость MGU6.006.524

 терракотовый Слоновая кость MGU6.006.551

 зелёное яблоко Слоновая кость MGU6.006.563

 фисташковый Слоновая кость MGU6.006.566

 песчаный Слоновая кость MGU6.006.567
 оранжевый Слоновая кость MGU6.006.569

 какао Слоновая кость MGU6.006.571
 коричневый Слоновая кость MGU6.006.574
 лиловый Слоновая кость MGU6.006.576
 индиго Белый MGU6.006.842

 голубой лед Белый MGU6.006.854

 туманно-серый Белый MGU6.006.865

 морская волна Белый MGU6.006.870
 гранат Белый MGU6.006.872
 синий Белый MGU6.006.873
 серо-зеленый Белый MGU6.006.877

MGU6.004V.18

MGU6.006.18

P
87

46
2

P
87

46
1

19

Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели
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Трехмодульная вертикальная

Цвет Цвет внутренней рамки
 белый Белый MGU6.006V.18

 слоновая кость Слоновая кость MGU6.006V.25

 шампань Слоновая кость MGU6.006V.524

 терракотовый Слоновая кость MGU6.006V.551

 зелёное яблоко Слоновая кость MGU6.006V.563

 фисташковый Слоновая кость MGU6.006V.566

 песчаный Слоновая кость MGU6.006V.567
 оранжевый Слоновая кость MGU6.006V.569

 какао Слоновая кость MGU6.006V.571
 коричневый Слоновая кость MGU6.006V.574
 лиловый Слоновая кость MGU6.006V.576
 индиго Белый MGU6.006V.842

 голубой лед Белый MGU6.006V.854

 туманно-серый Белый MGU6.006V.865

 морская волна Белый MGU6.006V.870
 гранат Белый MGU6.006V.872
 синий Белый MGU6.006V.873
 серо-зеленый Белый MGU6.006V.877

Четырехмодульная горизонтальная

Цвет Цвет внутренней рамки
 белый Белый MGU6.008.18

 слоновая кость Слоновая кость MGU6.008.25

 шампань Слоновая кость MGU6.008.524

 терракотовый Слоновая кость MGU6.008.551

 зелёное яблоко Слоновая кость MGU6.008.563

 фисташковый Слоновая кость MGU6.008.566

 песчаный Слоновая кость MGU6.008.567
 оранжевый Слоновая кость MGU6.008.569

 какао Слоновая кость MGU6.008.571
 коричневый Слоновая кость MGU6.008.574
 лиловый Слоновая кость MGU6.008.576
 индиго Белый MGU6.008.842

 голубой лед Белый MGU6.008.854

 туманно-серый Белый MGU6.008.865

 морская волна Белый MGU6.008.870
 гранат Белый MGU6.008.872
 синий Белый MGU6.008.873
 серо-зеленый Белый MGU6.008.877

MGU6.006V.18	

MGU6.008.18

 белый
 слоновая кость

 белый
 слоновая кость
 шампань
 индиго
 терракотовый
 голубой лед
 зелёное яблоко
 туманно-серый
 фисташковый
 песчаный
 оранжевый
 морская волна
 какао
 гранат
 синий
 коричневый
 лиловый
 серо-зеленый

P
87

46
3

P
87

46
4
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

Декоративные рамки
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Трехмодульная рамка - итальянский дизайн

Цвет Цвет внутренней рамки Трехмодульная
 шампань Слоновая кость MGU6.103.524

 терракотовый Слоновая кость MGU6.103.551

 зелёное яблоко Слоновая кость MGU6.103.563

 фисташковый Слоновая кость MGU6.103.566

 песчаный Слоновая кость MGU6.103.567
 оранжевый Слоновая кость MGU6.103.569

 какао Слоновая кость MGU6.103.571
 коричневый Слоновая кость MGU6.103.574
 лиловый Слоновая кость MGU6.103.576
 индиго Белый MGU6.103.842

 голубой лед Белый MGU6.103.854

 туманно-серый Белый MGU6.103.865

 морская волна Белый MGU6.103.870
 гранат Белый MGU6.103.872
 синий Белый MGU6.103.873
 серо-зеленый Белый MGU6.103.877

Четырехмодульная рамка - итальянский дизайн

Цвет Цвет внутренней рамки Четырехмодульная
 шампань Слоновая кость MGU6.104.524

 терракотовый Слоновая кость MGU6.104.551

 зелёное яблоко Слоновая кость MGU6.104.563

 фисташковый Слоновая кость MGU6.104.566

 песчаный Слоновая кость MGU6.104.567
 оранжевый Слоновая кость MGU6.104.569

 какао Слоновая кость MGU6.104.571
 коричневый Слоновая кость MGU6.104.574
 лиловый Слоновая кость MGU6.104.576
 индиго Белый MGU6.104.842

 голубой лед Белый MGU6.104.854

 туманно-серый Белый MGU6.104.865

 морская волна Белый MGU6.104.870
 гранат Белый MGU6.104.872
 синий Белый MGU6.104.873
 серо-зеленый Белый MGU6.104.877

Шестимодульная рамка - итальянский дизайн

Цвет Цвет внутренней рамки Шестимодульная
 шампань Слоновая кость MGU6.106.524

 терракотовый Слоновая кость MGU6.106.551

 зелёное яблоко Слоновая кость MGU6.106.563

 фисташковый Слоновая кость MGU6.106.566

 песчаный Слоновая кость MGU6.106.567
 оранжевый Слоновая кость MGU6.106.569

 какао Слоновая кость MGU6.106.571
 коричневый Слоновая кость MGU6.106.574
 лиловый Слоновая кость MGU6.106.576
 индиго Белый MGU6.106.842

 голубой лед Белый MGU6.106.854

 туманно-серый Белый MGU6.106.865

 морская волна Белый MGU6.106.870
 гранат Белый MGU6.106.872
 синий Белый MGU6.106.873
 серо-зеленый Белый MGU6.106.877

 белый
 слоновая кость

MGU6.103.865

MGU6.104.865

MGU6.106.865
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели
 белый
 слоновая кость
 шампань
 индиго
 терракотовый
 голубой лед
 зелёное яблоко
 туманно-серый
 фисташковый
 песчаный
 оранжевый
 морская волна
 какао
 гранат
 синий
 коричневый
 лиловый
 серо-зеленый
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Цвет внутренней рамки - алюминий

Деревянные

Пластиковые

Металлические

Декоративные рамки Unica Top

Черешня .0M2

Алюминий

Венге .0M3 Табак .0M4

Блестящий хром .010 Матовый хром .038 Матовый никель .039 Металлик .097

Белоснежный .092 Черный родий .093

Изумрудный .094 Титановый .095 Оникс медный .096

Золото/слоновая кость .504

Голубой берилл .098

Хром блестящий/белый .810

P
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6

P
86
30
4

P
86
30
7

P
86
30
1

P
86
30
3

P
86
30
0

P
86
30
5

P
86
31
0

P
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31
1

P
86
31
2

P
86
31
3

P
86
30
9

P
86
30
8
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Цвет внутренней рамки - графит

Деревянные

Металлические

Черешня .2M2 Венге .2M3 Табак .2M4

Блестящий хром .210 Матовый хром .238 Матовый никель .239 Металлик .297

Белоснежный .292 Черный родий .293

Изумрудный .294 Титановый .295 Оникс медный .296 Голубой берилл .298

P10
414
8

P
86
32
0

P
86
31
8

P
86
32
1

P
86
31
5

P
86
31
7

P
86
31
4

P
86
31
9

P
86
32
4

P
86
32
5

P
86
32
6

P
86
32
7

P
86
32
3

P
86
32
2
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Пластиковые

Графит



 Алюминий MGU6.004.30

 Графит MGU6.004.12

 Алюминий MGU6.002.30

 Графит MGU6.002.12

MGU66.002.0M2

MGU66.002.038 

MGU66.004.0M2

MGU66.004.038

MGU66.004V.0M2 MGU66.004V.038

P1
08

37
9
Одномодульная

Цвет Алюминий Графит
 Черешня MGU66.002.0M2 MGU66.002.2M2
 Венге MGU66.002.0M3 MGU66.002.2M3
 Табак MGU66.002.0M4 MGU66.002.2M4
 Блестящий хром MGU66.002.010 MGU66.002.210
 Матовый хром MGU66.002.038 MGU66.002.238
 Матовый никель MGU66.002.039 MGU66.002.239
 Белоснежный MGU66.002.092 MGU66.002.292
 Черный родий MGU66.002.093 MGU66.002.293
 Изумрудный MGU66.002.094 MGU66.002.294
 Титановый MGU66.002.095 MGU66.002.295
 Оникс медный MGU66.002.096 MGU66.002.296
 Металлик MGU66.002.097 MGU66.002.297
 Голубой берилл MGU66.002.098 MGU66.002.298
 Блестящий хром/белый MGU66.002.810
 Золото/слоновая кость MGU66.002.504

Двухмодульная горизонтальная

Цвет Алюминий Графит
 Черешня MGU66.004.0M2 MGU66.004.2M2
 Венге MGU66.004.0M3 MGU66.004.2M3
 Табак MGU66.004.0M4 MGU66.004.2M4
 Блестящий хром MGU66.004.010 MGU66.004.210
 Матовый хром MGU66.004.038 MGU66.004.238
 Матовый никель MGU66.004.039 MGU66.004.239
 Белоснежный MGU66.004.092 MGU66.004.292
 Черный родий MGU66.004.093 MGU66.004.293
 Изумрудный MGU66.004.094 MGU66.004.294
 Титановый MGU66.004.095 MGU66.004.295
 Оникс медный MGU66.004.096 MGU66.004.296
 Металлик MGU66.004.097 MGU66.004.297
 Голубой берилл MGU66.004.098 MGU66.004.298
 Блестящий хром/белый MGU66.002.810
 Золото/слоновая кость MGU66.002.504

Двухмодульная вертикальная

Цвет Алюминий Графит
 Черешня MGU66.004V.0M2 MGU66.004V.2M2
 Венге MGU66.004V.0M3 MGU66.004V.2M3
 Табак MGU66.004V.0M4 MGU66.004V.2M4
 Блестящий хром MGU66.004V.010 MGU66.004V.210
 Матовый хром MGU66.004V.038 MGU66.004V.238
 Матовый никель MGU66.004V.039 MGU66.004V.239
 Белоснежный MGU66.004V.092 MGU66.004V.292
 Черный родий MGU66.004V.093 MGU66.004V.293
 Изумрудный MGU66.004V.094 MGU66.004V.294
 Титановый MGU66.004V.095 MGU66.004V.295
 Оникс медный MGU66.004V.096 MGU66.004V.296
 Металлик MGU66.004V.097 MGU66.004V.297
 Голубой берилл MGU66.004V.098 MGU66.004V.298
 Блестящий хром/белый MGU66.002.810
 Золото/слоновая кость MGU66.002.504
 Алюминий MGU6.004V.30
 Графит MGU6.004V.12

Декоративные рамкиUnica Top

 алюминий
 Графит

 Черешня
 Венге
 Табак
 Блестящий хром
 Матовый хром
 Матовый никель
 Белоснежный
 Черный родий
 Изумрудный
 Титановый
 Оникс медный
 Металлик
 Голубой берилл
 Блестящий хром
 золото

P1
08

32
5

P1
08

31
5

P1
08

35
7

P1
08

34
7

P1
08

38
9
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 Алюминий MGU6.006.30

 Графит MGU6.006.12

 Алюминий MGU6.006.30

 Графит MGU6.006.12

Трехмодульная горизонтальная

Цвет Алюминий Графит
 Черешня MGU66.006.0M2 MGU66.006.2M2
 Венге MGU66.006.0M3 MGU66.006.2M3
 Табак MGU66.006.0M4 MGU66.006.2M4
 Блестящий хром MGU66.006.010 MGU66.006.210
 Матовый хром MGU66.006.038 MGU66.006.238
 Матовый никель MGU66.006.039 MGU66.006.239
 Белоснежный MGU66.006.092 MGU66.006.292
 Черный родий MGU66.006.093 MGU66.006.293
 Изумрудный MGU66.006.094 MGU66.006.294
 Титановый MGU66.006.095 MGU66.006.295
 Оникс медный MGU66.006.096 MGU66.006.296
 Металлик MGU66.006.097 MGU66.006.297
 Голубой берилл MGU66.006.098 MGU66.006.298
 Блестящий хром/белый MGU66.002.810
 Золото/слоновая кость MGU66.002.504

Трехмодульная вертикальная

Цвет Алюминий Графит
 Черешня MGU66.006V.0M2 MGU66.006V.2M2
 Венге MGU66.006V.0M3 MGU66.006V.2M3
 Табак MGU66.006V.0M4 MGU66.006V.2M4
 Блестящий хром MGU66.006V.010 MGU66.006V.210
 Матовый хром MGU66.006V.038 MGU66.006V.238
 Матовый никель MGU66.006V.039 MGU66.006V.239
 Белоснежный MGU66.006V.092 MGU66.006V.292
 Черный родий MGU66.006V.093 MGU66.006V.293
 Изумрудный MGU66.006V.094 MGU66.006V.294
 Титановый MGU66.006V.095 MGU66.006V.295
 Оникс медный MGU66.006V.096 MGU66.006V.296
 Металлик MGU66.006V.097 MGU66.006V.297
 Голубой берилл MGU66.006V.098 MGU66.006V.298
 Блестящий хром/белый MGU66.002.810
 Золото/слоновая кость MGU66.002.504

Четырехмодульная горизонтальная

Цвет Алюминий Графит
 Черешня MGU66.008.0M2 MGU66.008.2M2
 Венге MGU66.008.0M3 MGU66.008.2M3
 Табак MGU66.008.0M4 MGU66.008.2M4
 Блестящий хром MGU66.008.010 MGU66.008.210
 Матовый хром MGU66.008.038 MGU66.008.238
 Матовый никель MGU66.008.039 MGU66.008.239
 Белоснежный MGU66.008.092 MGU66.008.292
 Черный родий MGU66.008.093 MGU66.008.293
 Изумрудный MGU66.008.094 MGU66.008.294
 Титановый MGU66.008.095 MGU66.008.295
 Оникс медный MGU66.008.096 MGU66.008.296
 Металлик MGU66.008.097 MGU66.008.297
 Блестящий хром/белый MGU66.002.810
 Золото/слоновая кость MGU66.002.504

MGU66.006.0M2 

MGU66.006.038 

MGU66.006V.0M2 MGU66.006V.038

MGU66.008.0M2 

MGU66.008.038 
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 Алюминий MGU6.006V.30
 Графит MGU6.006V.12



 Unica Top Декоративные рамки

Трехмодульная - итальянский дизайн

Цвет Алюминий Графит
 Черешня MGU66.103.0M2 MGU66.103.2M2

 Венге MGU66.103.0M3 MGU66.103.2M3

 Табак MGU66.103.0M4 MGU66.103.2M4

 Блестящий хром MGU66.103.010 MGU66.103.210

 Матовый хром MGU66.103.038 MGU66.103.238

 Матовый никель MGU66.103.039 MGU66.103.239

 Белоснежный MGU66.103.092 MGU66.103.292

 Черный родий MGU66.103.093 MGU66.103.293

 Изумрудный MGU66.103.094 MGU66.103.294

 Титановый MGU66.103.095 MGU66.103.295

 Оникс медный MGU66.103.096 MGU66.103.296

 Металлик MGU66.103.097 MGU66.103.297
 Голубой берилл MGU66.103.098 MGU66.103.298

Четырехмодульная - итальянский дизайн

Цвет Алюминий Графит
 Черешня MGU66.104.0M2 MGU66.104.2M2

 Венге MGU66.104.0M3 MGU66.104.2M3

 Табак MGU66.104.0M4 MGU66.104.2M4

 Блестящий хром MGU66.104.010 MGU66.104.210

 Матовый хром MGU66.104.038 MGU66.104.238

 Матовый никель MGU66.104.039 MGU66.104.239

 Белоснежный MGU66.104.092 MGU66.104.292

 Черный родий MGU66.104.093 MGU66.104.293

 Изумрудный MGU66.104.094 MGU66.104.294

 Титановый MGU66.104.095 MGU66.104.295

 Оникс медный MGU66.104.096 MGU66.104.296

 Металлик MGU66.104.097 MGU66.104.297
 Голубой берилл MGU66.104.098 MGU66.104.298

Шестимодульная - итальянский дизайн

Цвет Алюминий Графит
 Черешня MGU66.106.0M2 MGU66.106.2M2

 Венге MGU66.106.0M3 MGU66.106.2M3

 Табак MGU66.106.0M4 MGU66.106.2M4

 Блестящий хром MGU66.106.010 MGU66.106.210

 Матовый хром MGU66.106.038 MGU66.106.238

 Матовый никель MGU66.106.039 MGU66.106.239

 Белоснежный MGU66.106.092 MGU66.106.292

 Черный родий MGU66.106.093 MGU66.106.293

 Изумрудный MGU66.106.094 MGU66.106.294

 Титановый MGU66.106.095 MGU66.106.295

 Оникс медный MGU66.106.096 MGU66.106.296

 Металлик MGU66.106.097 MGU66.106.297
 Голубой берилл MGU66.106.098 MGU66.106.298

MGU66.103.OM3	

MGU66.103.OM4	

MGU66.104.092	

MGU66.104.292	

MGU66.106.292	

MGU66.106.092	
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Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели

60
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Коллекция Unica Class

Механизм цвета Алюминий

Серебристый 
алюминий

Белое стекло Матовое стекло Черное зеркало

Кожа/Сахара Кожа/трюфель

Черный камень

Лунный алюминий

Рамки
металл

Рамки
кожа

Рамки
камень

Рамки
стекло

17

Механизм цвета Графит

Белое стекло Матовое стекло Черное зеркало

Кожа/Сахара Кожа/трюфель

Черный камень

Рамки
металл

Рамки
кожа

Рамки
камень

Рамки
стекло

Серебристый 
алюминий

Лунный алюминий

64
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Коллекция Unica Class

Механизм цвета Алюминий

Серебристый 
алюминий

Белое стекло Матовое стекло Черное зеркало

Кожа/Сахара Кожа/трюфель

Черный камень

Лунный алюминий

Рамки
металл

Рамки
кожа

Рамки
камень

Рамки
стекло

17

Механизм цвета Графит

Белое стекло Матовое стекло Черное зеркало

Кожа/Сахара Кожа/трюфель

Черный камень

Рамки
металл

Рамки
кожа

Рамки
камень

Рамки
стекло

Серебристый 
алюминий

Лунный алюминий

65
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1 постовые 

материал: стекло  
 белое стекло MGU68.002.7С2
 матовое стекло MGU68.002.7С3
 черное зеркало MGU68.002.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.002.7A1

 лунный алюминий MGU68.002.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.002.7P1
 кожа трюфель MGU68.002.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.002.7Z1

2 постовые

 
материал: стекло

 белое стекло MGU68.004.7С2
 матовое стекло MGU68.004.7С3
 черное зеркало MGU68.004.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.004.7A1

 лунный алюминий  MGU68.004.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.004.7P1
 кожа трюфель MGU68.004.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.004.7Z1

3 постовые

материал: стекло
 белое стекло MGU68.006.7С2
 матовое стекло MGU68.006.7С3
 черное зеркало MGU68.006.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.006.7A1

 лунный алюминий MGU68.006.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.006.7P1
 кожа трюфель MGU68.006.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.006.7Z1

4 постовые

материал: стекло
 белое стекло MGU68.008.7С2
 матовое стекло MGU68.008.7С3
 черное зеркало MGU68.008.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.008.7A1

 лунный алюминий MGU68.008.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.008.7P1
 кожа трюфель MGU68.008.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.008.7Z1

Рамки Unica Class

MGU68.002.7C2

MGU68.004.7C2

MGU68.006.7C2

MGU68.008.7C2
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MGU68.008.7A1

 лунный алюминий MGU68.008.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.008.7P1
 кожа трюфель MGU68.008.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.008.7Z1

Рамки Unica Class

MGU68.002.7C2

MGU68.004.7C2

MGU68.006.7C2

MGU68.008.7C2

18

1 постовые 

материал: стекло  
 белое стекло MGU68.002.7С2
 матовое стекло MGU68.002.7С3
 черное зеркало MGU68.002.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.002.7A1

 лунный алюминий MGU68.002.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.002.7P1
 кожа трюфель MGU68.002.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.002.7Z1

2 постовые

 
материал: стекло

 белое стекло MGU68.004.7С2
 матовое стекло MGU68.004.7С3
 черное зеркало MGU68.004.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.004.7A1

 лунный алюминий  MGU68.004.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.004.7P1
 кожа трюфель MGU68.004.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.004.7Z1

3 постовые

материал: стекло
 белое стекло MGU68.006.7С2
 матовое стекло MGU68.006.7С3
 черное зеркало MGU68.006.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.006.7A1

 лунный алюминий MGU68.006.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.006.7P1
 кожа трюфель MGU68.006.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.006.7Z1

4 постовые

материал: стекло
 белое стекло MGU68.008.7С2
 матовое стекло MGU68.008.7С3
 черное зеркало MGU68.008.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.008.7A1

 лунный алюминий MGU68.008.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.008.7P1
 кожа трюфель MGU68.008.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.008.7Z1

Рамки Unica Class

MGU68.002.7C2

MGU68.004.7C2

MGU68.006.7C2

MGU68.008.7C2

18

1 постовые 

материал: стекло  
 белое стекло MGU68.002.7С2
 матовое стекло MGU68.002.7С3
 черное зеркало MGU68.002.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.002.7A1

 лунный алюминий MGU68.002.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.002.7P1
 кожа трюфель MGU68.002.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.002.7Z1

2 постовые

 
материал: стекло

 белое стекло MGU68.004.7С2
 матовое стекло MGU68.004.7С3
 черное зеркало MGU68.004.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.004.7A1

 лунный алюминий  MGU68.004.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.004.7P1
 кожа трюфель MGU68.004.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.004.7Z1

3 постовые

материал: стекло
 белое стекло MGU68.006.7С2
 матовое стекло MGU68.006.7С3
 черное зеркало MGU68.006.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.006.7A1

 лунный алюминий MGU68.006.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.006.7P1
 кожа трюфель MGU68.006.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.006.7Z1

4 постовые

материал: стекло
 белое стекло MGU68.008.7С2
 матовое стекло MGU68.008.7С3
 черное зеркало MGU68.008.7С1

материал: металл
 серебристый 

алюминий
MGU68.008.7A1

 лунный алюминий MGU68.008.7A2
материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.008.7P1
 кожа трюфель MGU68.008.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.008.7Z1

Рамки Unica Class

MGU68.002.7C2

MGU68.004.7C2

MGU68.006.7C2

MGU68.008.7C2
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Рамка Цвет­
внутренней­

рамки

Одноместная­ Двухместная Двухместная­
верт.

Трехместная Трехместная­
верт.

Четырех-
местная

Лесной бук Алюминий MGU66.002.0M1 MGU66.004.0M1 MGU66.004V.0M1 MGU66.006.0M1 MGU66.006V.0M1 MGU66.008.0M1

Черешня Алюминий MGU66.002.0M2 MGU66.004.0M2 MGU66.004V.0M2 MGU66.006.0M2 MGU66.006V.0M2 MGU66.008.0M2

Венге Алюминий MGU66.002.0M3 MGU66.004.0M3 MGU66.004V.0M3 MGU66.006.0M3 MGU66.006V.0M3 MGU66.008.0M3

Табак Алюминий MGU66.002.0M4 MGU66.004.0M4 MGU66.004V.0M4 MGU66.006.0M4 MGU66.006V.0M4 MGU66.008.0M4

Блестящий хром Алюминий MGU66.002.010 MGU66.004.010 MGU66.004V.010 MGU66.006.010 MGU66.006V.010 MGU66.008.010

Матовый  хром Алюминий MGU66.002.038 MGU66.004.038 MGU66.004V.038 MGU66.006.038 MGU66.006V.038 MGU66.008.038

Никель матовый Алюминий MGU66.002.039 MGU66.004.039 MGU66.004V.039 MGU66.006.039 MGU66.006V.039 MGU66.008.039

Белоснежный Алюминий MGU66.002.092 MGU66.004.092 MGU66.004V.092 MGU66.006.092 MGU66.006V.092 MGU66.008.092

Черный родий Алюминий MGU66.002.093 MGU66.004.093 MGU66.004V.093 MGU66.006.093 MGU66.006V.093 MGU66.008.093

Изумрудный Алюминий MGU66.002.094 MGU66.004.094 MGU66.004V.094 MGU66.006.094 MGU66.006V.094 MGU66.008.094

Ттитановый Алюминий MGU66.002.095 MGU66.004.095 MGU66.004V.095 MGU66.006.095 MGU66.006V.095 MGU66.008.095

Оникс медный Алюминий MGU66.002.096 MGU66.004.096 MGU66.004V.096 MGU66.006.096 MGU66.006V.096 MGU66.008.096

Металлик Алюминий MGU66.002.097 MGU66.004.097 MGU66.004V.097 MGU66.006.097 MGU66.006V.097 MGU66.008.097

Голубой берилл Алюминий MGU66.002.098 MGU66.004.098 MGU66.004V.098 MGU66.006.098 MGU66.006V.098 MGU66.008.098

Хром блестящий Белый MGU66.002.810 MGU66.004.810 MGU66.004V.810 MGU66.006.810 MGU66.006V.810 MGU66.008.810

Золото Слоновая кость MGU66.002.504 MGU66.004.504 MGU66.004V.504 MGU66.006.504 MGU66.006V.504 MGU66.008.504

Декоративные рамки Unica Top

Unica Top Алюминий

Лесной бук .0M1 Черешня .0M2 Венге .0M3 Табак  .0M4

Блестящий хром  .010 Матовый хром  .038 Матовый никель  .039 Белоснежный  .092

Черный родий  .093 Изумрудный  .094 Титановый  .095 Оникс медный  .096

Металлик  .097 Голубой берилл  .098 Золото / слоновая кость .504 Хром блестящий / белый  .810

Рамки Unica Class

4

Unica Class - камень*

Unica Class - металл

Unica Class -металл/
серебристый алюминий

Unica Class - металл/лунный 
алюминий

Unica Class - стекло

Unica Class -стекло/
черное зеркало

Unica Class -стекло/ белый Unica Class - стекло/серый

Unica Class - кожа

UnicaClass - кожа/Сахара * UnicaClass - кожа/трюфель*

P
11

68
27

P
11

31
98

P
11

31
86

P
11

31
92

P
11

31
88

P
11

31
94

P
11

31
90

P
11

32
00

P
11

32
02

* Рамки Unica Class сделаны из натуральных материалов. Для отделок типа Slate (камень), и Leather (кожа), учитываются типичные эстетические 
вариации каждого из материалов. И все они присутствуют в рамках, делая их уникальными и непохожими на другие.

Unica Class –
камень сланец

1 постовые 2 постовые 3 постовые 4 постовые

материал: стекло

 белое стекло MGU68.002.7С2 MGU68.004.7С2 MGU68.006.7С2 MGU68.008.7С2

 матовое стекло MGU68.002.7С3 MGU68.004.7С3 MGU68.006.7С3 MGU68.008.7С3

 черное зеркало MGU68.002.7С1 MGU68.004.7С1 MGU68.006.7С1 MGU68.008.7С1

материал: металл

 серебристый алюминий MGU68.002.7A1 MGU68.004.7A1 MGU68.006.7A1 MGU68.008.7A1

 лунный алюминий MGU68.002.7A2 MGU68.004.7A2 MGU68.006.7A2 MGU68.008.7A2

материал: кожа

 кожа Сахара MGU68.002.7P1 MGU68.004.7P1 MGU68.006.7P1 MGU68.008.7P1

 кожа трюфель MGU68.002.7P2 MGU68.004.7P2 MGU68.006.7P2 MGU68.008.7P2

материал: камень

 черный камень MGU68.002.7Z1 MGU68.004.7Z1 MGU68.006.7Z1 MGU68.008.7Z1
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	 Универсальный суппорт
Суппорт без дополнительного крепления

Тип Одномодульный
металлический MGU7.002
пластиковый MGU7.002.P

Суппорт без дополнительного 
крепления

Дополнительное крепление - монтажная 
«лапка»

Тип Двухмодульный
пластиковый MGU7.004.P MGU7.892

Набор из 20 единиц

	 Коробки для открытого монтажа
Только для
Unica Basic 
Unica Colors

Монтажная коробка

Цвет Одномодульная Двухмодульная Трехмодульная
 белый MGU8.002.18 MGU8.004.18 MGU8.006.18

 �слоновая 
кость

MGU8.002.25 MGU8.004.25 MGU8.006.25

	 Рамка с крышкой и суппортом со степенью защиты IP44
Без монтажных «лапок»

Цвет
 белый MGU61.002.18

 �слоновая 
кость

MGU61.002.25

	 Суппорт для итальянского дизайна

Тип Трехмодульный Четырехмодульный Шестимодульный
металлический MGU7.103 MGU7.104 MGU7.106
пластиковый MGU7.103.P MGU7.104.P

	 Коробка для открытого монтажа

Только для 
Unica Allegro 

Монтажная коробка для итальянского дизайна

Цвет Трехмодульная Четырехмодульная
 белый MGU8.103.18 MGU8.104.18

 �слоновая 
кость

MGU8.103.25 MGU8.104.25

	 Монтажная коробка для итальянского дизайна 

Трехмодульная Четырехмодульная
MGU8.603 MGU8.604

MGU7.002

MGU7.004.P

MGU7.103

Суппорты
P

84
43

4
P

84
44

0
P

84
44

2

MGU8.002.18	

MGU8.103.18

MGU8.604

P
84

57
6

P
87

48
1

P
87

48
4

MGU61.002.18

P
87

47
4

19

Термостаты

Таймеры

Звонки

Термостаты Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Электронный поворотный термостат 8А 
(от+5°С до +30°С) для кондиционирования и 
отопления

8А НО и НЗ MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12

Терморегулятор для теплого пола 10 А  
(от +5°С до 45°С), датчик в комплекте

MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12

Цифровой программируемый термостат, для 
кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер

8(5)А НО и НЗ MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12

Таймеры Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Таймер нажимной  8А (от 2 сек до 12 мин) 8А MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12

Цифровое реле времени, 24ч­7д, шаг 1мин, 56 
ячеек памяти
С лампами накаливания, галогенными 230В
С галогенными лампами 12В с 
ферромагнитным трансформатором

MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12
1200Вт

1000ВА

Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 
мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, 
отображение температуры (0–50°С)

­ MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12

Электронный барометр, отображение 
темпратуры, атмосферного давления, 
влажности

­ MGU3.546.18 MGU3.546.25 MGU3.546.30 MGU3.546.12

Зуммеры­­­­­ Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Зуммер 230В с регулируемым звуком  MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12

Электронный звонок 230В, 5 мелодий  MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12

Карточные­выключатели Контакт Белый Слоновая­
кость Алюминий Графит

Карточный выключатель с инд. 
подсветкой НО 10(2)А MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12

Карточный выключатель с инд. подсветкой 
и выдержкой времени перед выключением 
(от 10 сек до 3 мин)

НО 8(4)А MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12

Карточные выключатели
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